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一、前言
闻堰镇老虎洞村村级留用地建设项目位于萧山闻堰镇老虎洞村陈家埠，由杭州湘山置业有限公司投资建设，面积58.1亩，新建商贸用房。项目建成后，主要从事提供住宿、餐饮、棋牌、SPA、游泳池服务。总用地面积为38733m2，总建筑面积为45797m2。其中地上建筑面积30137m2，地下建筑面积12425m2。

2014年杭州市环境保护有限公司为该项目编制了《闻堰镇老虎洞村村级留用地建设项目环境影响报告表》，2014年4月17日，该项目通过萧山区环境保护局审批，详见萧环建[2014]544号《关于闻堰镇老虎洞村村级留用地建设项目环境影响报告表审查意见的函》。

2016年12月杭州湘山置业有限公司委托浙江省环境工程有限公司设计了《杭州湘山置业有限公司樾珑台305T/天商务办公用房、酒店生活污水处理方案》，该公司按照方案进行了废水处理设施的建设。

2017年11月27日该项目获得《萧山区城市污水排放许可证》（萧建排2017字第62号）。

截止2017年12月，该项目已完成主体工程房屋的建设、废水处理设施的建设，装修工程还未施工，未对外营业，其余设施未建成，本次验收只针对已建成的废水处理设施进行验收，为先行验收。

受建设单位杭州湘山置业有限公司的委托，我公司承担该项目环境保护设施竣工验收监测工作。我公司在收集有关资料和现场踏勘、调查的基础上，于2017年12月11-12日进行了环保监测和调查，在此基础上编制了该项目环保设施（先行）竣工验收监测报告。
二、验收监测依据

1、《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，2015

年1月1日起施行）；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第

七十七号，1997年3月1日起施行）；
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席

令第三十一号，2005年4月1日起施行，2015年4月24日修订）；

《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第八十七

号，2008年6月1日起施行）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第三十

一号，2016年1月1日起施行）；

《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，环境保护部国环规环评[2017]4号；

8、《闻堰镇老虎洞村村级留用地建设项目环境影响报告表》，杭州市环境保护有限公司，2008年7月；

9、《关于闻堰镇老虎洞村村级留用地建设项目环境影响报告表审查意见的函》，杭州市萧山区环境保护局，萧环建[2014]544号，2014年4月17日；

10、《杭州湘山置业有限公司樾珑台305T/天商务办公用房、酒店生活污水处理方案》浙江省环境工程有限公司，2016年12月。

三、建设项目工程概况

3.1 企业概况

项目名称：闻堰镇老虎洞村村级留用地建设项目
建设性质：新建
项目地理位置：该项目位于萧山闻堰镇老虎洞村陈家埠，东面隔道路为杂地和湘湖，南面、北面均为山地，西面为山。项目周边50m范围内无居民住宅等敏感点。
主要技术经济指标：
表3-1  项目技术经济指标批建情况
	内容
	单位
	审批数量
	实际数量

	用地面积
	m2
	38733
	38733

	总建筑面积
	m2
	45797
	45797

	地上建筑面积
	m2
	30137
	30137

	其中
	酒店建筑面积
	m2
	15710
	15710

	
	商务办公建筑面积
	m2
	14334
	14334

	
	物管用房
	m2
	93
	93

	地下建筑面积
	m2
	12425
	12425

	其中
	酒店建筑面积
	m2
	10100
	10100

	
	商务办公建筑面积
	m2
	2325
	2325

	建筑密度
	%
	40.0
	40.0

	容积率
	/
	0.78
	0.78

	绿地面积
	m2
	13556
	13556

	绿地率
	%
	35.0
	35.0

	机动车停车位
	辆
	257
	257

	其中
	酒店地上车位
	辆
	60
	60

	
	商务办公地面车位
	
	7
	7

	
	商务办公室内车位
	
	34
	34

	
	地下停车位（酒店）
	
	156
	156

	装卸车位
	地下停车位（酒店）
	
	1
	1

	非机动车停车位
	
	274
	274

	建筑限高
	m
	16
	16


项目投资：该项目总投资5亿元，废水处理设施投资300万元。

项目公用工程：

排水：该项目排水实行雨污分流制。雨水经厂区雨水管网收集后排入湘湖，生活污水经污水处理设施处理后排入市政污水管网，该项目已获得《萧山区城市污水排放许可证》（萧建排2017字第62号）。

供电：项目不设中央空调，用电主要由萧山区供电局提供。

3、供热：该项目开水、住宿用热水供应均使用电加热，不设锅炉。

3.2 企业项目批建情况

环评批复建设规模：从事提供住宿、餐饮、棋牌、SPA、游泳池服务。
目前实际建设规模：已完成主体工程建设，未投入运行

3.3 生产工艺情况介绍
该项目为酒店、商务办公楼建设，投入使用后，主要是生活污染，产生生活废水、生活垃圾、噪声等，同时还会有一些油烟及停车场的汽车尾气产生，目前该项目暂未投入使用。

3.4 污染源及污染物分析
（1）废气
该项目目前未营运，无废气产生。
（2）废水
该项目雨污分流，产生的废水主要为员工的生活污水。雨水经厂区雨水管网收集后排入湘湖；污水处理采用“无动力厌氧生化法”，生活污水进入水解调节池，再进入厌氧处理池处理，处理后排入城市污水管网。

（3）噪声
该项目目前主要噪声为汽车进出交通噪声、人员活动产生的噪声。

（4）固废
该项目目前产生的固废为生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一清运填埋处置。
3.5 环保设施“三同时”落实情况

表3-2 环保设施实际落实情况一览表

	类型

内容
	污染物

名称
	环评要求治理措施
	实际处理设施

	大气污染物
	食堂油烟废气
	油烟净化装置处理
	未营运，无食堂油烟产生

	
	汽车

尾气
	1、绿化面积达到设计的规模，立体绿化种植，提高环境对空气的自净能力。

2、管理部门应加强对车辆尾气的控制管理，包括严禁超标车辆进出停车场。

3、应保证车辆进出的行驶通畅，尽可能的避免汽车怠速空转，以减少机动车尾气的排放；地下车库废气收集后楼顶强制排放。
	未营运，无汽车尾气

	水污染物
	生活污水
	纳管排放
	已落实，生活污水纳管排放，暂无食堂，无食堂废水

	
	食堂废水
	
	

	固体废物
	蔬菜黄叶和骨壳
	由环卫部门统一收集后卫生填埋
	未营运，无蔬菜黄叶和骨壳

	
	泔水油
	送有处理资质单位处理
	未营运，无泔水油产生

	
	生活垃圾
	应加强固废的分类收集工作，生活垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清，由环卫部门统一及时清运
	已落实。生活垃圾由环卫部门统一及时清运

	噪声
	该项目设备运行产生噪声的各种操作，设备分布在独立房间，设计中有防噪声墙壁隔声，建筑物围墙及屋顶也有减噪作用。该项目场界噪声可以达标。
	已落实。


四、环评中环保建议、结论及批复意见

4.1 环评主要结论
1、大气环境影响分析结论

1、油烟废气

厨房油烟经油烟净化器处理达标后统一通过排烟通道至楼层屋顶排放。

2、汽车尾气

地面空气流通较好，汽车尾气相对易于扩散，地下车库内废气采用机械系统通风，要求尾气由竖井升至地下车库上方楼顶进行强制排放，对大气环境影响不大。

2、水环境影响分析结论

本工程排水采取雨污分流制，室外为雨、污分流制；生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。由于该项目水质简单，且所在区域市政污水管网已建成，经以上处理后，该项目污水对纳污水体的影响很小。

3、噪声环境影响分析结论

应加强住宅区内的交通管理，禁鸣喇叭，汽车限速在5km/h以下。

建议空调室外机的安装部位和规格进行统一安排、同时考虑整体的协调性，并做到合理布置，确保空调室外机不对附近住宅产生影响。

4、固体废物影响分析结论

该项目固废主要为生活垃圾，经收集后由环卫部门统一清运，做到日产日清。项目固体废物得到妥善处置，对周围环境基本没有影响。

项目固体废物得到妥善处置，对周围环境基本无影响。

4.2 环保建议

1、建设期

（1）建设单位和当地政府应加强政策和当地规划宣传，通过发布公告、传单和广播等形式，使当地民众了解该项目建设的必要性，以及项目建设对居民个人利益的保障，从而获得民众的理解和支持。

（2）工程的环境污染控制应遵守国家安全卫生和环境保护的有关规定，在工程设计和施工中应选用低毒性、低污染的建筑材料和装修材料。

（3）使用的非金属无机建筑材料（含掺工业废渣的建筑材料），包括砂、石、砖、瓦、水泥、墙砖、地砖、马赛克、陶瓷、玻璃，以及混凝土、硅酸盐、石灰、石膏等及其各种制品，如砌块、预制品和构件等应检验放射性指标。

（4）加强管理，减少施工扬尘污染，工地应采用商品混凝土建房。及时对运输道路打扫和洒水，必要时对建设区域采取水雾降尘。在运输、装卸建筑材料时，必须采用封闭车辆运输，尤其是泥砂等，要防止散落。

2、营运期

（1）在汽车进出的道路口，设置禁鸣标志，出入口加强绿化。

（2）对固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放，委托环卫部门统一清运，做到日产日清。

（3）建议单位在绿化布局、树种选择时，应考虑适当的乔、灌、草比例，并在此基础上合理选择绿化类型，以美化环境，降低污染。

（4）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

4.3 环评总结论

根据以上分析，闻堰镇老虎洞村村级留用地建设商贸用房建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

4.4 环评批复意见

杭州市萧山区环境保护局《关于闻堰镇老虎洞村村级留用地建设项目环境影响报告表审查意见的函》，萧环建[2014]544号，详见附件1。
五、评价标准
5.1废水

该项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准；雨水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，具体见表5-1。

表5-1《污水综合排放标准》（GB8979-1996）

单位：除pH无量纲外，其余mg/L

	序号
	污染物
	一级标准
	三级标准

	1
	pH
	6-9
	6-9

	2
	化学需氧量
	100
	500

	3
	悬浮物
	70
	400

	4
	氨氮
	15
	45*

	5
	动植物油
	10
	100


注：*氨氮按《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准执行。
5.2噪声
该项目噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准，具体标准值见表5-2。

表5-2《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）Leq：dB（A）

	声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


六、监测内容
6.1 验收监测内容和频次
6.1.1监测目的
通过现场监测、调查，考核该项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；运行情况及处理效率是否达到设计要求；该项目环保治理措施的落实情况；检查项目环境管理情况是否规范，检查排污口是否规范，提出存在问题及对策措施。
6.1.2噪声监测
（1）监测点位置
根据监测目的和该项目噪声排放情况，共设置4个噪声监测点（见图6-2）。
监测项目及频次

表6-1噪声监测内容及监测频次

	测点编号
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	N1
	项目东
	噪声
	昼间2次，连续2天

	N2
	项目南
	噪声
	

	N3
	项目西
	噪声
	

	N4
	项目北
	噪声
	


6.1.3废水监测

生活污水处理设施及雨水排放口设采样点监测，点位布设见图6-1、图6-2。

[image: image7.jpg]


图6-1 生活污水处理设施工艺及监测布点图
（2）监测项目及频次
表6-2废水监测内容及监测频次
	测点编号
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	W1
	生活污水处理设施进口
	pH、化学需氧量、氨氮、动植物油、悬浮物
	4次/天，连续2天

	W2
	生活污水排放口
	
	

	W3
	1#雨水排放口
	pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物
	2次/天，连续2天

	W4
	2#雨水排放口
	pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物
	


[image: image8.jpg]- DUNH X SRR

WAE[2014]544 &
%?%ﬁgﬁfﬁﬂﬁﬂ%ﬁﬂﬁ&ma
N .3%5}&% - oles
Ao oA L B A RN i AR
IR EALIRRE B FON T BSR4 AT IR 5 ey I SE JR AT
AR R T R &Y BR. UE i TR EAEE
FATRRE, TUE AR F AR 38733 m, BELAER 45797 mf, £ 5
BFEARBFFERLIEE 2T (K 1-1), 8% SLn. 2%E, R
FEURH 20121 1372 5, [2013) 79 X, FlELE. EXRFEE
MR EPATHR “ZREE B, FHEUTLRIE:
I FHEREIB T WBEEE, AR, HEDLAFER
THE TRRRIRA . 0T o P A & SO IR KSR AR G 7 T B R
REEREREE, BRLEFELG, K29, REAFGEERTE
BEELT, KBS SRR T L.
2. ERTHERE, RETAELAEAI (FRGE I HTED
(GB8978-1996) H = FAFHE fa A 5 A E | ARG HK.
3, BREEEALAEZENAER, BRECRBEERZEHK 4
TEERERA, ALANEHGEHM, BEE EFRERYH,
4, BRERLENASBAR, RBRLEHRER. BFE. BREE, A
% % RATHA. 2
; 5\Eﬁ&ﬁ%%ﬁ%%ﬁ%ﬁf,F%&%,ﬁﬁﬁi:&ﬁ%,
AR 2 R 2 A R AT AT AL
6. IIRA L EEHAA SRS, TREIEMELHEE. FREML.
ZAEHTAE.
%%ﬁﬁﬁ%%ﬁ\%ﬁ‘%ﬁﬁ%ﬁ%%k&ik&mw,ﬁi
.
8. FH K IR LAHHFR SR B BROHE
EXER. , S
PEES t-L i L L G e
M w
O

Pk FERIR




图6-2 该项目验收监测点位示意图
6.2 验收监测结果和评价
6.2.1噪声监测结果和评价

噪声监测点位见图6-2，监测结果见表6-3。

表6-3 厂界噪声监测结果

	检测

日期
	测点编号
	测点位置
	LeqdB(A)
	执行标准
	达标

情况

	
	
	
	测量时间
	测量值
	测量时间
	测量值
	
	

	2017.12.11
	N1
	项目东
	10:10
	46.9
	13:18
	46.6
	60
	达标

	
	N2
	项目南
	10:21
	48.5
	13:29
	48.3
	60
	达标

	
	N3
	项目西
	10:31
	46.9
	13:40
	47.5
	60
	达标

	
	N4
	项目北
	10:42
	48.5
	13:53
	45.6
	60
	达标

	2017.12.12
	N1
	项目东
	9:21
	44.8
	13:52
	47.3
	60
	达标

	
	N2
	项目南
	9:29
	46.9
	14:03
	47.9
	60
	达标

	
	N3
	项目西
	9:41
	47.6
	14:12
	47.8
	60
	达标

	
	N4
	项目北
	9:51
	47.7
	14:22
	47.5
	60
	达标


2017年12月11日~12月12日监测周期内，闻堰镇老虎洞村村级留用地建设项目项目东、项目南、项目西、项目北昼间噪声排放符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准要求。

6.2.2废水监测结果和评价

废水监测点见图6-1，生活污水监测结果见表6-4，雨水监测结果见表6-5。
表6-4 生活污水监测结果

单位：mg/L，pH为无量纲
	采样

日期
	次数
	采样位置
	样品性状
	pH值
	氨氮
	化学需氧量
	悬浮物
	动植物油

	2017.12.11
	1
	生活污水处理设施进口
	无色无臭透明
	7.42
	0.128
	12
	9
	0.05

	
	2
	
	无色无臭透明
	7.42
	0.141
	14
	10
	0.06

	
	3
	
	无色无臭透明
	7.43
	0.152
	10
	8
	0.05

	
	4
	
	无色无臭透明
	7.42
	0.160
	9
	8
	0.06

	均值（范围）
	7.42-7.43
	0.145
	11
	9
	0.06

	2017.12.12
	1
	生活污水处理设施进口
	无色无臭透明
	7.41
	0.138
	16
	14
	0.07

	
	2
	
	无色无臭透明
	7.42
	0.144
	13
	10
	0.06

	
	3
	
	无色无臭透明
	7.43
	0.154
	11
	12
	0.08

	
	4
	
	无色无臭透明
	7.42
	0.160
	14
	12
	0.06

	均值（范围）
	7.41-7.43
	0.149
	14
	12
	0.07


续表
	采样

日期
	次数
	采样位置
	样品性状
	pH值
	氨氮
	化学需氧量
	悬浮物
	动植物油

	2017.12.11
	1
	生活污水排放口
	无色无臭透明
	7.43
	0.088
	8
	5
	<0.04

	
	2
	
	无色无臭透明
	7.43
	0.085
	6
	4
	<0.04

	
	3
	
	无色无臭透明
	7.44
	0.090
	7
	6
	<0.04

	
	4
	
	无色无臭透明
	7.43
	0.088
	8
	5
	<0.04

	均值（范围）
	7.43-7.44
	0.088
	7
	5
	<0.04

	2017.12.12
	1
	生活污水排放口
	无色无臭透明
	7.45
	0.090
	7
	7
	<0.04

	
	2
	
	无色无臭透明
	7.44
	0.082
	8
	6
	<0.04

	
	3
	
	无色无臭透明
	7.46
	0.088
	6
	7
	<0.04

	
	4
	
	无色无臭透明
	7.44
	0.085
	7
	5
	<0.04

	均值（范围）
	7.44-7.46
	0.086
	7
	6
	<0.04

	执行标准
	6-9
	45
	500
	400
	100

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


表6-5 雨水监测结果

单位：mg/L，pH为无量纲

	采样

日期
	次数
	采样位置
	样品性状
	pH值
	氨氮
	化学需氧量
	悬浮物

	2017.12.11
	1
	1#雨水排放口
	无色、无臭、透明
	7.42
	0.358
	6
	<4

	
	2
	
	无色、无臭、透明
	7.41
	0.314
	7
	<4

	均值（范围）
	7.41-7.42
	0.336
	6
	<4

	2017.12.12
	1
	1#雨水排放口
	无色、无臭、透明
	7.41
	0.277
	8
	<4

	
	2
	
	无色、无臭、透明
	7.42
	0.296
	6
	<4

	均值（范围）
	7.41-7.42
	0.286
	7
	<4

	执行标准
	6-9
	15
	100
	70

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标

	2017.12.11
	1
	2#雨水排放口
	无色、无臭、透明
	7.42
	0.274
	11
	8

	
	2
	
	无色、无臭、透明
	7.41
	0.282
	13
	10

	均值（范围）
	7.41-7.42
	0.278
	12
	9

	2017.12.12
	1
	2#雨水排放口
	无色、无臭、透明
	7.41
	0.269
	11
	9

	
	2
	
	无色、无臭、透明
	7.42
	0.277
	14
	12

	均值（范围）
	7.41-7.42
	0.273
	12
	10

	执行标准
	6-9
	15
	100
	70

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


2017年12月11日~12月12日监测周期内，闻堰镇老虎洞村村级留用地建设项目生活污水排放口pH、化学需氧量、动植物油、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求；1#雨水排放口、2#雨水排放口pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求。

6.2.3 固体废物调查

6.2.3.1 种类和属性

该项目产生的固废如表6-6所示。

表6-6 企业固废实际产生情况及处理情况

	序号
	固废名称
	属性
	环评处置方式
	实际情况

	1
	蔬菜黄叶和骨壳
	一般固废
	由环卫部门统一收集后卫生填埋
	未营运，无蔬菜黄叶和骨壳

	2
	泔水油
	一般固废
	送有处理资质单位处理
	未营运，无泔水油产生

	3
	生活垃圾
	一般固废
	应加强固废的分类收集工作，生活垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清，由环卫部门统一及时清运
	与环评处置方式一致。生活垃圾由环卫部门统一及时清运


6.2.3.2 固废收集、储存情况及固体废物管理制度

该项目目前产生的固废为生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一清运填埋处置。
七、监测分析方法和质量保证
7.1监测分析方法

表7-1 该项目检测方法一览表

	样品类别
	检测项目
	分析方法
	方法来源

	废水
	pH值
	水质 pH值的测定 玻璃电极法
	GB/T 6920-1986

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
	HJ 535-2009

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
	HJ 828-2017

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法
	GB/T 11901-1989

	
	动植物油
	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法
	HJ 637-2012

	噪声
	社会生活环境噪声
	社会生活环境噪声排放标准
	GB 22337-2008


7.2质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）验收监测中及时了解生产工况情况，保证监测过程中工况符合达到设计规模的75%以上。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）现场采样、分析人员须经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（4）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（5）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（6）监测报告实行三级审核。

八、环境管理检查
8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

闻堰镇老虎洞村村级留用地建设项目基本执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。

8.2 环境管理规章制度的建立及其执行情况

杭州湘山置业有限公司明确环境保护管理职责，目前该企业暂未制定相关环境保护管理制度。
8.3 环保机构设置和人员的配置情况

杭州湘山置业有限公司无专职环保部门，有兼职的环保人员。

8.4 环保设施运转情况

监测期间环保设施运转正常。

8.5 环评批复执行情况

环评批复意见在工程实施中的落实情况见表8-1。

表8-1 环评批复要求落实情况

	项目
	环评及批复要求（萧环建[2014]544号）
	实际落实情况

	项目选址及规模
	该项目选址于闻堰镇老虎洞村陈家埠，项目规划用地面积38733m2，总建筑面积45797m2，主要经济技术指标详见环评第2页（表1-1），总投资5亿元。
	与环评批复一致。主要经济技术指标未发生变化。

	废水
	实行雨污分流，综合污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后送污水处理厂处理达标后排放。
	已落实。生活污水经处理设施处理后纳管排放。

	废气
	餐饮油烟废气必须经净化处理后，经内置专用烟道高空排放，地下车库汽车尾气，须经通风管道高空排放，避免对周围环境造成影响。
	项目暂未营业，无废气产生。

	噪声
	高噪声设备应合理布局，采取必要的减振、隔声、降噪措施，确保各类噪声达标排放。
	项目暂未营业，无高噪声设备。

	固体废弃物
	固体废弃物必须妥善分类处置，严禁焚烧，避免产生二次污染，泔水油类应委托有资质单位进行处理。
	已基本落实。项目暂未营业，固废为生活垃圾，由环卫统一清运处理，泔水油未产生。


九、结论和建议
9.1 结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及杭州市萧山区环境保护局《关于闻堰镇老虎洞村村级留用地建设项目环境影响报告表审查意见的函》（萧环建[2014]544号），该项目先行竣工环境保护验收监测结论如下：
（1）该项目目前暂无废气产生。

（2）该项目雨污分流，产生的废水主要为员工的生活污水。雨水经厂区雨水管网收集后排入湘湖；污水处理采用“无动力厌氧生化法”，生活污水进入水解调节池，再进入厌氧处理池处理，处理后排入城市污水管网。

2017年12月11日~12月12日监测周期内，闻堰镇老虎洞村村级留用地建设项目生活污水排放口pH、化学需氧量、动植物油、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求；1#雨水排放口、2#雨水排放口pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求。

该项目目前主要噪声为汽车进出交通噪声、人员活动产生的噪声

2017年12月11日~12月12日监测周期内，闻堰镇老虎洞村村级留用地建设项目项目东、项目南、项目西、项目北昼间噪声排放符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准要求。

（4）该项目目前产生的固废为生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一清运填埋处置。
9.2 建议
建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

项目废气处理设施与项目工程同步运行，及时进行相关设施的验收工作；

（2）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

附件1 萧环建[2014]544号《关于闻堰镇老虎洞村村级留用地建设项目环境影响报告表审查意见的函》
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附件2 现场照片
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噪声监测
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废水采样


附件3 排水证






