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前言
杭州萧山瓜沥八方特种涤纶复合丝厂位于萧山区瓜沥镇永联村，租用瓜沥镇永联村村委所属工业用房，本项目投产后，将实现年生产加工特种复合丝、涤丝100吨的生产规模。

2009年3月，我公司委托浙江省工业环保设计研究院编制完成《杭州萧山瓜沥八方特种涤纶复合丝厂迁建项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局以萧环建[2009]0279号文进行了批复，审批规模为年生产加工特种复合丝、涤丝100吨；2009年3月。
我公司根据企业现有生产情况，于2017年11月22、23日委托杭州希科检测科技有限公司进行了环保监测和调查，在此基础上编制了环保设施竣工验收监测报告。
1、验收监测依据

（1）中华人民共和国国务院 253号令《建设项目环境保护管理条例》，1998年12月；

（2）国家环境保护总局[2001]第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

（3）浙江省人民政府省政府令第288号《浙江省建设项目环境保护管理办法》，2011年10月；

（4）浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年；

（5）杭州市环境保护有限公司《杭州萧山瓜沥八方特种涤纶复合丝厂迁建项目环境影响报告表》，2009年3月；

（6）杭州市萧山区环境保护局萧环建[2009]0279号文《关于杭州萧山瓜沥八方特种涤纶复合丝厂迁建项目环境影响报告表审查意见的函》；

2、建设项目工程概况

2.1 企业概况

（1）项目名称：杭州萧山瓜沥八方特种涤纶复合丝厂迁建项目
（2）建设性质：迁建
（3）项目地理位置：杭州萧山瓜沥八方特种涤纶复合丝厂位于瓜沥镇永联村，项目东面为纺织厂，南面为道路，西面、北面均为农田。
2.2 企业项目批建情况

环评批复建设规模：年生产加工特种复合丝、涤丝100吨
目前实际建设规模：年生产加工特种复合丝、涤丝100吨
2.3 生产工艺情况
本项目生产工艺流程及产污环节如下：
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图2-1工艺流程

注：本项目生产工艺较为简单，主要为原料涤丝经槽筒车加工，检测合格后即可。生产过程中产生的污染物主要为设备噪声、废丝、废线。
2.3.2 主要设备

表2-1建设项目主要设备表
	序号
	设备名称
	审批数量
	实际数量
	备注

	1
	槽筒车
	5台
	7台
	2台报废

	2
	空压机
	2台
	2台
	/


2.3.3 原辅材料

本项目原辅材料见表2-2。

表2-2 项目主要原辅材料消耗

	序号
	主要原辅材料名称
	主要原辅材料用量

	1
	涤丝
	100t/a

	2
	水
	960t/a

	3
	电
	5万KW.h/a


2.4 污染源及污染物分析和污染治理措施
（1）废气
本项目生产过程中无废气的产生与排放。
（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水，生活污水经污水处理装置处理后排放。

（3）噪声

项目噪声主要槽筒车、空压机的设备噪声。

加强高噪声设备的维护管理，避免设备不正常运行产生的噪声。夜间不生产。（4）固废
本项目投产后，固废主要有废丝、废线和生活垃圾。

废丝、废线属于一般生产固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。
3、环评中环保建议、结论及批复意见

3.1 环评建议

（1）建议本项目应重视环境保护工作，要有专（兼）职的环保管理员，认真负责整个厂的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。

（2）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。
（3）建议该厂进行清洁生产，采取先进生产管理技术，贯彻清洁生产，降低原料、能源的消耗，同时降低了污染物产生量。
作好雨污分流工作，加强废水管理，并应做好日常管理，防止生活污水直接排放。

（5）加强噪声治理，合理安排作业时间，减少噪声污染，防止厂界噪声超标。
（6）制定并落定各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育。
3.2 环评总结论

杭州萧山瓜沥八方特种涤纶复合丝厂迁建项目符合六项审批原则。建设单位在认真落实各项污染治理措施，切实做好“三同时”及日常环保管理工作，本项目生产过程中产生的污染物在采取有效的“三废”治理措施之后，不会改变外界环境功能。因此，在各项环保措施真正基础上，就环保角度而言，本项目在拟建地建设 可行的。

3.3 环评批复意见（萧环建函[2009]0279号）

关于杭州萧山瓜沥八方特种涤纶复合丝厂迁建项目环境影响报告表审查意见的函
杭州萧山瓜沥八方特种涤纶复合丝厂：

你单位报来的由浙江省工业环保设计研究院编制的《杭州萧山瓜沥八方特种涤纶复合丝厂迁建项目环境影响报告表》己悉。该项目由萧山区瓜沥镇人民路113号迁建至萧山区瓜沥镇永联村，厂房租用。项目内容为年生产加工特种复合丝、涤丝100吨，主要生产设备有槽筒车5台、空压机2台。经审查，根据环评报告结论，同意实施。环评报告中提出的该项目环境管理、污染防治措施和清洁生产可作为项目实施和企业管理依据。要求企业在项目实施过程中必须严格执行环保“三同时”制度，并做好以下各项工作：

根据“以新带老原则”你单位必须对原有污染物进行综合治理，落实治理资金，确保“三废”治理设施顺利实施，推行清洁生产，对各类污染物实行总量控制。

项目不得进行染色等未经审批的工艺。

3、实行雨污、清污分流；综合污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后方可排放，待附近污水管网建成后达到三级标准纳入市政管网，统一处理达标排放。

4、合理布局高噪声设备，釆取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声达标、不得噪声扰民。
5、固体废弃物实行分类收集妥善处置，积极实行综合利用，严禁产生二次污染。

6、项目建设用地必须符合土地利用总体规划和城镇规划。

请瓜沥镇人民政府加强日常监督管理。
4、评价标准
4.1废气
本项目生产过程中无废气的产生与排放。

4.2废水
废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准，远期待项目所在区域内截污管网建成并接污水处理厂，则本项目废水排放执行三级标准，具体见表4-1。

表4-1  污水综合排放标准（GB8978-1996）
	污染物名称
	一级
	三级
	单位

	pH
	6～9
	6～9
	

	CODCr     ≤
	100
	500
	mg/L

	BOD5    ≤
	20
	300
	mg/L

	SS      ≤
	70
	400
	mg/L

	NH3-N    ≤
	15
	/
	mg/L

	动植物油  ≤
	10
	100
	mg/L


4.3噪声
本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间2类标准，具体标准值见表4-2。

表4-2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

Leq：dB（A）
	声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


4.4固废
本项目固废已落实环评要求处置措施，根据环评报告不会造成二次污染，本次不做检测。
5、监测内容
5.1 验收监测期间工况说明
2017年11月杭州希科检测技术有限公司对我公司建设项目进行了环保设施竣工验收监测。监测期间生产负荷见表5-1。

表5-1监测期间本项目生产负荷

	监测工况
	    现场监测期间，2017年11月22日特种复合丝、涤丝0.3吨，11月23日特种复合丝、涤丝0.25吨，生产负荷达到75%，符合竣工验收条件。

	备注
	全年工作300天


5.2 验收监测内容和频次
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5.2.1废水监测结果和评价

废水监测点见上图，生活污水监测结果见表5-2。

表5-2生活污水监测结果
[image: image6.jpg]Mgl [2009] 0279 5
3 F AN Z L TGRSR E a2
T BB R S R EE R AR
B 7 L )\ T R PR e H A 2]

R 257 1 3R B BRI 48 VBN R g e dm il ) CRLM AT LI
9\ TR 4 A v TR B S R A R ) B, ZINHE
1) BT B 113 2@ % 1L X R BB, | AL
T [ P A A P I TSR A 22 . Yk 100 W, T = ZE B Al
WES 6. FEN2 G, ZHE, BEFERERSE R, FAELE.
FRUPR 45 2 AP 4R H 032000 I RO BB/ B, V5 ey v FE B vt AR 7 R
16 4 350 E S MR A B AR R o SRR AL AE T SE ML AR R A A0
BHATIRMGE “=FN” #I8, FHMiFLl &0 LTAE:

1. TRIE “LLFH 2B N7 fR e b Nt R A 15 G st AT 475 1A
I, VSDVRIERS, MR SR MR S, HEATIRE AT
Xt 5285 Pl SEAT B B .

2. E AR HATREEREHAR T2,

3. SLATRIVS. BEOWR, ZEEKLDNELEIER (BKEGEE
HER AR HE) (GB8978-1996) H— 2Kkt 5 7 Al BEML, FrMfiLys /K&
W32 i 5 1A B S RAREPANTTBUE W, F— b BRIEFR 5 HERL .

4. SHEARERERS, KA EFRRER, Bl Fi
mEikts, PNMERETR.

5. EEEFEYETHENEZELE, BRREZITEEFA, ™
whRE A — RS YL,

6. T B 7 i P A ZIA A S R e A A AT S

1 TR R BN N3k H B e






[image: image2.png]EH teamA e
pit | xem
i wrmaE | 9 el
Frres | maomswoios |
&R o0ss et
#ian “ el
Pttt 719
. wEmAE | 6 el
FAEOE | paoimazswonos
i E 002 | me
p— g < et
o7y | EERE
0 pH i 744 el
s wrmng | o el
RRESE | paomrsworor
shh - s et
#an “ el
Pttt ™ ERA
” wrmnm| s mt
TR aozsmaworos
B Py o el
#ian < men





2017年11月22日~11月23日监测周期内，生活污水总排口pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准排放限值。

5.2.2噪声监测
（1）监测点位置
根据监测目的和该项目噪声排放情况，共设置1个噪声监测点。
监测项目及频次

噪声监测项目及频次见表 5-3
	测点编号
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	N1
	厂界南侧
	噪声
	昼夜间各一次，连续两天


5.3 验收监测结果和评价

5.3.2噪声监测结果和评价

监测结果见表5-4。

表5-4厂界噪声监测结果
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2017年11月22日~11月23日监测周期内，我公司厂界噪声厂界南侧噪声昼夜间排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准限值。

5.3.4 固体废物调查

5.3.4.1 种类和属性

本项目产生的固废如表5-6所示。

表5-6企业固废实际产生情况及处理情况

	序号
	固废名称
	属性
	处置方式
	实际情况

	1
	废丝、废线
	一般

固废
	收集后外售
	与环评一致

	2
	生活垃圾
	
	环卫部门定期清运、卫生填埋
	


5.3.4.2 固废收集、储存情况及固体废物管理制度

本项目产生的废丝、废线由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。

6、监测分析方法和质量保证

6.1监测分析方法
本项目检测方法一览表
	样品类别
	检测项目
	检测方法

	废水
	pH值
	水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989

	噪声
	工业企业厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008


6.2质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）验收监测中及时了解生产工况情况，保证监测过程中工况符合达到设计规模的75%以上。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）现场采样、分析人员须经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（4）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（5）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（6）监测报告实行三级审核。

7、环境管理检查
7.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

杭州萧山瓜沥八方特种涤纶复合丝厂迁建项目环保审批手续基本齐全。基本执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。

7.2 环境管理规章制度的建立及其执行情况

我公司有明确环境保护管理职责和环境保护管理制度。

7.3 环保机构设置和人员的配置情况

我目前公司无专职环保部门，但有兼职的环保人员。

7.4 环保设施运转情况

监测期间环保设施运转正常。

7.5 厂区环境绿化情况

厂区四周绿化少，厂房车间、道路规划整齐整洁。

7.6 环评批复执行情况

环评批复意见在工程实施中的落实情况见表7-1。

表7-1 环评批复要求落实情况

	项目
	环评及批复要求
	实际落实情况

	项目选址及规模
	我公司位于萧山区瓜沥镇永联村，租用瓜沥镇永联村村委所属工业用房实施生产，属迁建。项目内容为年生产加工特种复合丝、涤丝100吨，主要生产设备有槽筒车5台、空压机2台。
	项目建设地、生产工艺与环评批复一致。生产设备槽筒车7台，其中2台备用。

	废水
	实行雨污、清污分流；综合污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后方可排放，待附近污水管网建成后达到三级标准纳入市政管网，统一处理达标排放。

	生活污水经污水处理装置处理后排放。经杭州希科检测技术有限公司2017年11月22日~11月23日监测周期内，生活污水总排口pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准排放限值。

	废气
	 /

	/

	噪声
	  合理布局高噪声设备，釆取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声达标、不得噪声扰民。
	已落实。 

	固体废弃物
	固体废弃物实行分类收集妥善处置，积极实行综合利用，严禁产生二次污染。
	  已落实。 废丝、废线由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。

	其他
	  建设项目的性质、规模、地点或者釆用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。
	    生产工艺、规模、地址及企业性质等未发生重大变化。


8、结论
对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及杭州市萧山区环境保护局[2009]0279号《关于杭州萧山瓜沥八方特种涤纶复合丝厂迁建项目环境影响报告表审查意见的函》。本公司环境保护设施竣工验收结论如下：
我公司目前主要噪声源为槽筒车、空压机设备运行噪声。2017年11月22日~11月23日监测周期内，厂界南昼夜间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准限值。

（2）我公司产生的废水主要为员工生活污水，生活污水经污水处理装置处理后排放，2017年11月22日~11月23日监测周期内，生活污水总排口pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准排放限值。

（3）废丝、废线由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。
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