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[bookmark: _Toc2753][bookmark: _Toc485028123][bookmark: _Toc511220639]第1章  验收项目概况
浙江中伦纸业有限公司由广东省佛山市三水科伦纸业有限公司（甲方）、香港峰江水泥贸易有限公司（乙方）共同投资创办，于萧山经济技术开发区江东园区征地60亩，新建标准厂房、办公楼等建筑面积45000平方米，引进德国W-H公司全自动糊底纸袋生产线，形成年产2亿只绿色环保型糊口纸袋的生产能力。项目开工时间为2008年5月，竣工及投入试生产时间为2009年10月，目前实际生产能力为年产绿色环保型糊口纸袋0.8亿只。
企业于2006年3月委托浙江大学环境影响评价研究室编制《浙江中伦纸业有限公司年产2亿只绿色环保型糊口纸袋项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局以萧环建〔2006〕141号文进行了审批。
根据国家及浙江省有关规定，受浙江中伦纸业有限公司委托，杭州普洛赛斯检测科技有限公司承担了本项目竣工环境保护验收检测工作。2018年3月我公司在收集有关资料和现场踏勘、调查的基础上组织了该项目的现场检测及调查工作并编写了本报告。通过现场调查与检测，评价该项目废水、废气和噪声的排放及固废处置是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见的落实情况；检查项目环境管理情况；检查排污口是否规范，提出存在问题及对策建议。


[bookmark: _Toc511220640]第2章  验收依据
（1）中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017年7月16日；
（2）中华人民共和国环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南·污染影响类》；2017年7月16日；
（3）中华人民共和国环境保护部国环规环评〔2017〕4号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》；
（4）浙江省环境保护厅浙环办函〔2017〕186号《关于建设项目环保设施验收有关事项的通知》；
（5）浙江省人民政府 令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》；
[bookmark: _Toc23352]（6）浙江大学环境影响评价研究室《浙江中伦纸业有限公司年产2亿只绿色环保型糊口纸袋项目环境影响报告表》（2006年3月）；
（7）杭州市萧山区环境保护局 萧环建〔2006〕141号文《关于浙江中伦纸业有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》；
（8）杭州普洛赛斯检测科技有限公司《检验检测报告》（2018Y030049）。


[bookmark: _Toc511220641][bookmark: _Toc27804]第3章  工程建设情况
[bookmark: _Toc19944][bookmark: _Toc468112297][bookmark: _Toc511220642][bookmark: _Toc1077]3.1地理位置
萧山位于浙江省北部，钱塘江南岸，宁绍平原西端，与世界闻名的风景旅游城市杭州隔江相望，东邻历史文化名城，是长江三角洲南翼、沪杭函“金三角”地区的一个新兴城市。全区南北跨度59.4千米，东西跨度57.2千米，全区行政区域上地总面积1163.5平方千米，总人口123.33万人（含市域暂住人口9.13万人）。萧山区北部与杭州市老市区、杭州市余杭区、海宁市隔江相望，西面与富阳市接壤，南邻诸暨市，东接绍兴县。区委、区政府驻地北干街道，距杭州市20千米。
萧山经济技术开发区江东园区位于萧山区东北部，距城区18千米，机场5千米，是萧山经济抹术开发区的延伸发展区块。规划面积105平方公里，其中启动区块面积11.29平方公里，以引进机电一体化、电子通讯、轻工业和生物医药等产业为主。本项目位于园区的启动区块，纵一路西侧，江东四路以北。
项目地理位置见图3-1，厂区平面布置见图3-2。
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\289336170\QQ\WinTemp\RichOle\WFQ7Q[GSW@3X3PS~K3SFP63.png]
[image: 平阳县]图3-1 项目地理位置图
[image: ]
图3-2 厂区平面布置图
[bookmark: _Toc511220643]3.2建设内容
[bookmark: _Toc500495224][bookmark: _Toc511220644]3.2.1本项目建设内容
本项目审批建设情况与实际建设情况对照见表3-1。
表3-1 本项目审批建设情况与实际建设情况对照
	工程名称
	审批建设内容
	实际建设情况

	项目总投资
	22000万元
	22000万元

	环保投资
	50万元
	50万元

	建设内容及规模
	年产绿色环保型糊口纸袋2亿只
	年产绿色环保型糊口纸袋0.8亿只


[bookmark: _Toc504988203][bookmark: _Toc511220645][bookmark: _Toc183774475][bookmark: _Toc208376359][bookmark: _Toc217286875]3.2.2本项目公辅设施情况
[bookmark: OLE_LINK20]1、给水：项目用水由当地给水管网负责供应。
2、排水：项目实施雨污分流。雨水经厂区内雨水管道收集后就近排入项目东侧六工段直河；废水纳入江东园区污水管网，经杭州萧山污水处理厂处理后外排。
3、供电：项目用电由当地电网供给。
[bookmark: _Toc511220646]3.3主要生产设备
项目主要生产及辅助设备情况如下表所示。
表3-2 主要生产及辅助设备
	序号
	设备名称
	单位
	审批数量
	实际数量

	1
	全自动糊口纸袋生产线
	条
	2
	1

	2
	玉米胶制胶设备
	套
	1
	1

	3
	自动包装机
	台
	2
	2

	4
	检测仪器设备
	套
	1
	1

	5
	10t行车
	台
	2
	0

	
	5t行车
	台
	0
	1

	
	2t行车
	台
	0
	1

	6
	叉车
	量
	2
	2

	7
	其他辅助设备
	/
	若干
	若干


[bookmark: _Toc511220647]3.4主要原辅材料及燃料
项目新增主要原辅材料消耗情况见表3-3。
表3-3 新增主要原辅材料清单
	序号
	原料名称
	单位
	环评用量
	实际用量

	1
	纸袋纸
	吨/年
	15000
	9000

	2
	高强纸袋纸
	吨/年
	18000
	300

	3
	PE薄膜
	吨/年
	1000
	20

	4
	水性油墨
	吨/年
	100
	20

	5
	玉米淀粉
	吨/年
	300
	75

	6
	次氯酸钠
	吨/年
	10
	0

	7
	NaOH
	吨/年
	30
	6

	8
	硫代硫酸钠
	吨/年
	10
	10


[bookmark: _Toc511220648]3.5生产工艺
工艺流程简述：
将包装原材纸用行车起吊至纸袋机生产线，经过印刷、上胶、成型、拉断、出袋，成为半成品袋筒，按规格将半成品袋筒切割，然后，在糊底机上经喂给、张开成型（开底）、加贴阀口条、折叠成型、翻底、压实而后出袋，整个过程的生产及质量监控由全电脑工业控制系统自动控制处理。
项目建成后，年产水泥包装袋1亿只，面粉包装袋、化工原料包装袋各0.5亿只。根据厂方介绍，这三种纸袋的用材、包装方式上类似，主要是根据包装容量、产品品质的不同，采用不同级别的包装用纸（国内或进口），不同的包装纸层数（3～4层）；另外对于化工原料、面粉等包装袋，为防止水分进入导致化工原料、面粉潮湿变质，在两层纸之间夹一层PE薄膜。


[bookmark: _Toc511220649]第4章  环境保护设施
[bookmark: _Toc511220650]4.1污染物治理/处置设施
[bookmark: _Toc511220651]4.1.1废水
本项目废水主要为氧化淀粉胶清洗废水、印刷油墨清洗废水和员工生活污水等。
项目实施雨污分流。氧化淀粉胶清洗废水、印刷油墨清洗废水和经化粪池预处理的生活污水分别收集一并纳管排放，经杭州萧山污水处理厂处理后外排。
[bookmark: _Toc511220652]4.1.2废气
本项目废气主要为油墨干燥过程中产生的油墨废气和食堂油烟废气等。
油墨废气主要成分是水蒸气和为改变适印性而加入的少量乙醇，于车间内自然逸散；食堂油烟废气经收集通过油烟净化设备处理后由15米排气筒排放。
[bookmark: _Toc511220653]4.1.3噪声
本项目噪声主要为纸袋机、行车、自动包装机、玉米制胶等设备运行噪声，详见表4-1。项目夜间实施生产。
表4-1 主要设备噪声源强
	序号
	设备名称
	噪声级

	1
	数控车床
	88.9dB

	2
	空压机
	68.1dB

	3
	退火炉
	77.7dB

	4
	切割机
	70.4dB


[bookmark: _Toc511220654]4.1.4固（液）体废物
本项目固体废物主要为纸袋加工过程中产生的废纸边角料、原料包装袋和员工生活垃圾等。
废纸边角料产生量18吨/年，原料包装袋产生量2吨/年，收集后外售；生活垃圾产生量26吨/年，收集后委托环卫部门清运处理。
[bookmark: _Toc511220655]4.2环保设施投资及“三同时”落实情况
[bookmark: _Toc511220656]4.2.1环保设施投资
项目实际总投资22000万元，其中环保投资50万元，占项目实际总投资的0.227%。各项环保设施实际投资情况见表4-2。
表4-2 各项环保设施实际投资情况
	项目
	投资金额（万元）

	废水治理
	20

	废气治理
	10

	噪声治理
	5

	固废治理
	5

	绿化
	10

	其他
	0

	合计
	50


[bookmark: _Toc511220657]4.2.2“三同时”落实情况
浙江中伦纸业有限公司在项目建设中基本落实了建设项目环境保护“三同时”有关要求。环评建议污染防治措施与实际建设情况对照见表4-3。
表4-3 环评建议污染防治措施与实际建设情况对照
	   内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物名称
	环评建议污染防治措施
	实际建设情况

	大气
污染物
	1
	乙醇
	1、在两个主车间内配备换气扇，保证单个车间换气量大于345m3/h。
2、设置50m卫生防护距离。
3、配备经环保认证过的除油烟机。
	与环评一致

	
	2
	油烟废气
	
	

	水污染物
	1
	废水
	雨污分流，雨水就近排入河道，废水近期通过江东园区管网接入杭州钱江印染化工有限公司污水处理站，远期接入萧山区东部大型污水处理厂。
	氧化淀粉胶清洗废水、印刷油墨清洗废水和经化粪池预处理的生活污水分别收集一并纳管排放，经杭州萧山污水处理厂处理后外排。

	固体废物
	1
	废纸及边角料
	外售作为造纸原料。
	与环评一致

	
	2
	废包装袋
	作为废品外售。
	与环评一致

	
	3
	生活垃圾
	由江东园区环卫部门外运填埋处理。
	与环评一致

	噪声
	1、车间合理布局，印刷、分切车间安排在厂区中部。
2、设备选购时，尽量采用噪声小的技术先进的设备，并在安装时采取减振、隔震措施，在车间东、南、北侧设置隔声窗。
	与环评基本一致


[bookmark: _Toc511220658]第5章  环评结论与建议及批复意见
[bookmark: _Toc19451][bookmark: _Toc511220659]5.1环境影响评价结论与建议
[bookmark: _Toc333765605]浙江大学环境影响评价研究室《浙江中伦纸业有限公司年产2亿只绿色环保型糊口纸袋项目环境影响报告表》（2006年3月）：
只要建设单位认真落实本评价提出的各项污染防治措施，并严格执行“三同时”政策，尤其是落实好废水、废气的治理措施，最大限度削减污染物排放量，则浙江中伦纸业有限公司年产2亿只绿色环保型糊口纸袋项目从环保角度来说是可行的。
[bookmark: _Toc511220660]5.2环评批复意见
杭州市萧山区环境保护局 萧环建〔2006〕141号文《关于浙江中伦纸业有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》主要内容如下：
该项目选址在萧山经济技术开发区江东园区，项目内容为年产2亿只绿色环保型糊口纸袋。根据环评报告表的结论，经研究，同意实施。环评报告表中提出的环境管理、污染防治措施和清洁生产可作为项目实施和企业管理依据。要求你单位在项目实施过程中严格执行环保“三同时”制度，并做好以下各项工作：
1、该项目所用蒸汽采用集中供热，不得新增锅炉加热设备。
2、实行雨污分流，综合废水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8798-1996）三级标准后纳入开发区污水管网。
3、各废气、粉尘排放点必须配备处理设施，工艺废气、粉尘必须经集中收集处理后达标排放，杜绝废气和粉尘无组织或超标排放。
4、厂内高噪声设备合理布局，远离敏感点，采取隔声降噪措施，确保厂界噪声达标。
5、固体废弃物必须分类妥善处置，禁止焚烧，不得产生二次污染。
6、项目竣工后三个月内必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。
项目实施过程中，请萧山经济技术开发区日常监督管理。


[bookmark: _Toc511220661]第6章  验收评价标准
[bookmark: _Toc499120235][bookmark: _Toc501444335][bookmark: _Toc504725228][bookmark: _Toc6742]6.1废水评价标准
废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8798-1996）三级标准，参考执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求，见表6-1。
表6-1 废水排放标准
	检测项目
	排放限值

	pH值
	6-9（无量纲）

	化学需氧量
	500 mg/L

	悬浮物
	400 mg/L

	动植物油
	100 mg/L

	氨氮
	35 mg/L*

	总磷
	8 mg/L*

	注：*执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求，其余执行《污水综合排放标准》(GB8798-1996）三级标准要求。


[bookmark: _Toc511220662]6.2废气评价标准
废气排放参考执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关限值要求，见表6-2。
表6-2 废气排放标准
	检测项目
	最高允许排放浓度
	无组织排放监控浓度限值

	非甲烷总烃
	/
	4.0 mg/m3

	油烟
	2 mg/m3*
	/

	注：*执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，其余执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。


[bookmark: _Toc485028133][bookmark: _Toc511220663]6.3噪声评价标准
厂界环境噪声参考执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，见表6-3。
表6-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65 dB（A）
	55 dB（A）


[bookmark: _Toc511220664]第7章  验收检测内容
[bookmark: _Toc456276981][bookmark: _Toc511220665][bookmark: _Toc24341]7.1环境保护设施调试效果
浙江中伦纸业有限公司年产2亿只绿色环保型糊口纸袋项目环境保护设施运行和维护基本正常。固体废物按环评及批复要求进行处置。
[bookmark: _Toc511220666]7.1.1废水检测
废水检测点位、项目及频次见表7-1。
表7-1 废水检测项目及频次
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	废水排放口
	pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油类
	2018年3月30日、3月31日
各采样1个周期，每周期4次

	注：检测日项目雨水管网无雨水外排，未进行雨水检测。


[bookmark: _Toc511220667][bookmark: _Toc24291]7.1.2废气检测
有组织排放废气检测点位、项目及频次见表7-2。
表7-2 有组织排放废气检测内容
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	食堂油烟废气排放口
	油烟
	2018年3月30日、3月31日各采样1个周期，每周期5次


[bookmark: _Toc343195147][bookmark: _Toc371417009]无组织排放废气检测点位、项目及频次见表7-3。
表7-3 厂界无组织排放废气检测内容
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	厂界上风向参照点（1个）、
下风向监控点（3个）
	乙醇、非甲烷总烃
	2018年3月30日、3月31日
各采样1个周期，每周期3次


[bookmark: _Toc511220668]7.1.3噪声检测
厂界四周分别设1个噪声检测点，于2018年3月30日、3月31日昼夜间各检测1个周期，每周期1次。
废气、噪声检测点位见图7-l。
[image: ]
图7-1 废气、厂界噪声检测点位图
注：◎为有组织废气采样点；○为无组织废气采样点；▲为噪声检测点。
[bookmark: _Toc456276983][bookmark: _Toc371417010][bookmark: _Toc343195146]

[bookmark: _Toc511220669]第8章  质量保证及质量控制
[bookmark: _Toc504988229][bookmark: _Toc511220670]8.1检测分析方法和检测仪器
检测分析方法按国家标准分析方法和国家环保局颁布的检测分析方法及有关规定执行，见表8-1。
表8-1 检测分析方法一览表
	序号
	检测项目
	分析方法
	方法标准号及来源
	仪器设备
	类别

	1
	pH值
	玻璃电极法
	《水质 pH值的测定 玻璃电极法》（GB/T6920-1986）
	PHS-3C型pH计
	废水

	2
	悬浮物
	重量法
	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T11901-1989）
	FA2004B电子天平
	

	3
	化学需氧量
	重铬酸盐法
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（GB/T11914-1989）
	TU-1810
紫外可见分光光度计
	

	4
	动植物油类
	红外
分光光度法
	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ637-2012）
	INLAB-2100红外测油仪
	

	5
	氨氮
	纳氏试剂
分光光度法
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ535-2009）
	722G可见分光光度计
	

	6
	总磷
	钼酸铵
分光光度法
	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T11893-1989）
	722G可见分光光度计
	

	7
	油烟
	红外
分光光度法
	《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001附录A
	INLAB-2100红外测油仪
	废气

	8
	乙醇
	气相色谱法
	《NOISH Manual of Analytical Methods(NMAM)》Fourth Edition,8/15/94
《分析方法手册》美国职业安全与卫生研究所（第四版）1400-1994
	GC4011A气相色谱仪
	

	9
	非甲烷总烃
	气相色谱法
	《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ/T38-1999）
	GC-2060气相色谱仪
	

	10
	厂界环境噪声
	声级计法
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	AWA6228型多功能声级计
	噪声


[bookmark: _Toc504988230][bookmark: _Toc511220671]8.2质量保证和质量控制
1、验收检测现场控制
环保设施竣工验收现场检测，首先应在生产设备工况稳定、运行负荷达到设计生产能力75%及以上情况下进行。检测期间，不可在系统设计参数基础上刻意加大环保试剂用量，不可人为强化或提高环保设施投运数量和出力，否则负责验收检测的单位应停止现场采样和测试。现场采样和测试应严格按照验收检测方案进行，并对检测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未按验收检测方案进行的现场采样和测试的原因予以详细说明。环保设施竣工验收检测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、检测技术规范，其次为国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及相关规定等。
2、验收检测人员和仪器设备控制
环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按国家相关规定、检测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收检测采样和测试的人员，应按国家相关规定持证上岗。检测仪器应在检定有效期内，采样前后须进行校准校核确保仪器的稳定性。
3、验收检测分析过程的质量控制和质量保证
检测分析分为水质检测分析、气体检测分析、噪声检测分析、固废检测分析。
1）水质检测分析过程中的质量保证和质量控制：采样过程中应采集不少于10%的平行样；实验室分析过程一般加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，应在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境检测质量保证技术规定》（第二版 试行）的要求进行。
2）气体检测分析过程中的质量控制和质量保证：检测时应使用经计量部门检定、并在有效期内的仪器。采样器在进现场前应对气体分析仪、采样流量计等进行校核。气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境检测质量保证技术规定》（第二版 试行）的要求进行。
3）噪声检测分析过程中的质量保证和质量控制：检测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。
4）固定废弃物检测分析过程中的质量保证和质量控制：采样过程中应采集不少于10%的平行样；实验室分析过程中一般应加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，应同时做不少于10%标准样品或质控样品；对不可以得到标准样品或质量控制样品，但可以做加标回收样品的项目，应同时做不少于10%加标回收样品。
4、采样记录及分析结果
验收检测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和检测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。


[bookmark: _Toc511220672]第9章  验收检测结果
[bookmark: _Toc511220673]9.1生产工况
验收检测期间气象参数符合检测要求，见表9-1；设备开启情况见表9-2；绿色环保型糊口纸袋生产负荷为84.9%，产品生产满足生产负荷≥75%设计产量的检测工况要求，生产负荷见表9-3。
表9-1 验收检测期间气象参数测定结果
	日期
	风向
	风速 m/s
	气温 ℃
	大气压kPa
	天气状况

	2018年3月30日
	N
	0.89
	26.1
	101.8
	晴

	2018年3月31日
	N
	0.89
	28.3
	101.5
	晴


表9-2 验收检测期间主要生产及辅助设备开启情况
	序号
	设备名称
	单位
	实际数量
	检测期间开启数量

	
	
	
	
	3月30日
	3月31日

	1
	全自动糊口纸袋生产线
	条
	1
	1
	1

	2
	玉米胶制胶设备
	套
	1
	1
	1

	3
	自动包装机
	台
	2
	2
	2

	4
	检测仪器设备
	套
	1
	1
	1

	5
	10t行车
	台
	0
	0
	0

	
	5t行车
	台
	1
	1
	1

	
	2t行车
	台
	1
	1
	1

	6
	叉车
	量
	2
	2
	2

	7
	其他辅助设备
	/
	若干
	若干
	若干


表9-3 验收检测期间生产负荷
	产品名称
	环评年设计
产量
	环评日设计
产量
	实际日产量

	
	
	
	3月30日
	负荷
	3月31日
	负荷

	绿色环保型糊口纸袋
	2亿只
	66.7万只
	56.6万只
	84.9%
	56.6万只
	84.9%

	 注：项目年生产日为300天。


[bookmark: _Toc511220674]9.2检测结果
[bookmark: _Toc511220675]9.2.1污染物达标排放检测结果
9.2.1.1废水
废水检测结果见表9-4。
表9-4 废水检测结果
	采样点
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准
限值
	达标
情况

	
	
	
	3月30日
	3月31日
	
	

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	
	

	废水
排放口
	pH值
	/
	7.23
	7.30
	7.18
	7.25
	7.19
	7.22
	7.27
	7.20
	6-9
	达标

	
	总磷
	mg/L
	0.353
	0.318
	0.471
	0.339
	0.436
	0.415
	0.276
	0.332
	8
	达标

	
	化学需氧量
	mg/L
	79.9
	74.9
	86.5
	75.8
	83.2
	77.9
	68.9
	73.7
	500
	达标

	
	悬浮物
	mg/L
	82
	77
	86
	69
	73
	76
	81
	88
	400
	达标

	
	氨氮
	mg/L
	8.57
	8.74
	8.66
	8.29
	8.83
	8.63
	8.43
	8.55
	35
	达标

	
	动植物油类
	mg/L
	2.29
	2.02
	2.13
	1.85
	1.77
	2.35
	1.84
	1.93
	100
	达标


在检测日工况条件下，项目废水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油类浓度符合《污水综合排放标准》（GB8798-1996）三级标准，氨氮和总磷浓度达到参考标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。
9.2.1.2废气
（1）有组织排放废气检测结果见表9-5。
表9-5 有组织排放废气检测结果
	采样点
	检测项目
	检测结果
	标准
限值
	达标
情况

	
	
	3月30日
	3月31日
	
	

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	第五次
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	第五次
	
	

	食堂油烟
废气排放口
	油烟排放浓度
	0.927
	0.867
	0.840
	0.793
	0.972
	0.797
	0.824
	0.890
	0.759
	0.885
	2.0
	达标

	 单位：废气排放浓度 mg/m3。


（2）厂界无组织排放废气检测结果见表9-6。
表9-6 厂界无组织排放废气浓度检测结果
	采样点
	检测项目
	检测结果
	标准
限值
	达标
情况

	
	
	3月30日
	3月31日
	
	

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	参照点001
	乙醇
	＜5.60×10-2
	＜5.60×10-2
	＜5.60×10-2
	＜5.60×10-2
	＜5.60×10-2
	＜5.60×10-2
	/
	/

	
	非甲烷总烃
	0.501
	0.596
	0.613
	0.741
	0.695
	0.781
	4.0
	达标

	监控点002
	乙醇
	＜5.60×10-2
	＜5.60×10-2
	＜5.60×10-2
	＜5.60×10-2
	＜5.60×10-2
	＜5.60×10-2
	/
	/

	
	非甲烷总烃
	1.32
	1.44
	1.49
	1.24
	1.32
	1.38
	4.0
	达标

	监控点003
	乙醇
	＜5.60×10-2
	＜5.60×10-2
	＜5.60×10-2
	＜5.60×10-2
	＜5.60×10-2
	＜5.60×10-2
	/
	/

	
	非甲烷总烃
	0.900
	1.02
	1.05
	1.44
	0.897
	0.969
	4.0
	达标

	监控点004
	乙醇
	＜5.60×10-2
	＜5.60×10-2
	＜5.60×10-2
	＜5.60×10-2
	＜5.60×10-2
	＜5.60×10-2
	/
	/

	
	非甲烷总烃
	1.10
	1.04
	1.12
	1.00
	1.07
	1.08
	4.0
	达标


在检测日工况条件下，项目食堂油烟废气排放口的油烟排放浓度符合参考标准《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关限值要求；厂界无组织排放非甲烷总烃浓度达到参考标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
9.2.1.3噪声
厂界环境噪声检测结果分别见表9-7。
表9-7 厂界环境噪声检测结果
	检测点位
	检测结果
	标准限值
	达标情况

	
	3月30日
	3月31日
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	
	
	
	

	
	第一次
	第二次
	第一次
	第二次
	第一次
	第二次
	第一次
	第二次
	
	
	
	

	厂界1#
	55.1
	57.5
	49.7
	45.8
	54.9
	56.2
	46
	45.7
	65
	55
	达标
	达标

	厂界2#
	54.9
	56.6
	46.0
	46.1
	54.4
	55.1
	45.7
	46.0
	65
	55
	达标
	达标

	厂界3#
	54.3
	56.1
	45.2
	45.3
	54.1
	55.2
	43.0
	46.3
	65
	55
	达标
	达标

	厂界4#
	53.0
	55.4
	44.3
	45.0
	54.2
	54.9
	43.2
	44.9
	65
	55
	达标
	达标

	单位：dB（A）。


在检测日工况条件下，该项目昼夜间厂界环境噪声均达到参考标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。
[bookmark: _Toc501631224]9.2.1.4污染物排放总量核算
浙江中伦纸业有限公司提供水发票显示，企业2018年第一季度自来水用量为0.286万吨，折算为年用水量1.14万吨。排放系数以0.90计，则废水排放量为1.03万吨/年。
根据企业废水排放量（以1.03万吨/年计）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求（化学需氧量≤50 mg/L、氨氮≤5 mg/L）计算得出该项目废水污染因子排入环境的总量。浙江中伦纸业有限公司化学需氧量排放总量为0.515吨/年，氨氮排放总量为0.0515吨/年。


[bookmark: _Toc19383][bookmark: _Toc511220676]第10章  验收检测结论
[bookmark: _Toc8332][bookmark: _Toc511220677]10.1环保设施调试效果
[bookmark: _Toc24485]10.1.1环境保护执行情况
浙江中伦纸业有限公司对于建设项目环境影响报告表及批复文件中的环保要求已基本落实。环保设施运行和维护基本正常。
10.1.2废水检测结果
项目废水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油类浓度符合《污水综合排放标准》（GB8798-1996）三级标准，氨氮和总磷浓度达到参考标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。
10.1.3废气检测结果
项目食堂油烟废气排放口的油烟排放浓度符合参考标准《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关限值要求；厂界无组织排放非甲烷总烃浓度达到参考标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
检测日项目雨水管网无雨水外排，未进行雨水检测。
10.1.4噪声检测结果
项目昼夜间厂界环境噪声达到参考标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。
10.1.5固废评价结果
项目废纸边角料产生量18吨/年，原料包装袋产生量2吨/年，收集后外售；生活垃圾产生量26吨/年，收集后委托环卫部门清运处理。
10.1.6总量控制
浙江中伦纸业有限公司化学需氧量排放总量为0.515吨/年，氨氮排放总量为0.0515吨/年。
[bookmark: _Toc497831856][bookmark: _Toc498334816][bookmark: _Toc511220678][bookmark: _Toc28389]10.2建议
1、加强项目废水污染防治，保证废水达标排放。
2、进一步加强环境保护设施的运行管理和维护，落实长效管理机制，确保各类污染物长期稳定达标排放，防止事故性排放。
3、加强固体废物的储存管理，防治二次污染事故发生。
4、业主应依照相关管理要求，落实各项防污治污措施。今后项目内容如发生调整或变更，应依据相应规定要求及时向行政管理部门进行报备和申请。
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[bookmark: _Toc499715905][bookmark: _Toc500342640][bookmark: _Toc500426131][bookmark: _Toc500495266][bookmark: _Toc501439643][bookmark: _Toc501444353][bookmark: _Toc504557436][bookmark: _Toc511220679]建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：
	建设项目
	项目名称
	浙江中伦纸业有限公司年产2亿只绿色环保型糊口纸袋项目
	项目代码
	
	建设地点
	平阳县滨海新区电镀园区

	
	行业类别（分类管理名录）
	C2230纸制品业
	建设性质
	□√新建  □ 改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	年产绿色环保型糊口纸袋2亿只
	实际生产能力
	年产绿色环保型糊口纸袋0.8亿只
	环评单位
	浙江大学环境影响评价研究室

	
	环评文件审批机关
	杭州市萧山区环境保护局
	审批文号
	萧环建〔2006〕141号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2008年5月
	竣工日期
	2009年10月
	排污许可证申领时间
	年 月

	
	环保设施设计单位
	中国轻工业武汉设计工程有限责任公司
	环保设施施工单位
	杭州萧山头蓬建筑有限公司
	本工程排污许可证编号
	

	
	验收单位
	杭州普洛赛斯检测科技有限公司
	环保设施检测单位
	杭州普洛赛斯检测科技有限公司
	验收检测时工况
	≥75%

	
	投资总概算（万元）
	22000
	环保投资总概算（万元）
	50
	所占比例（%）
	0.227

	
	实际总投资
	22000
	实际环保投资（万元）
	50
	所占比例（%）
	0.227

	
	废水治理（万元）
	20
	废气治理（万元）
	10
	噪声治理（万元）
	5
	固体废物治理（万元）
	5
	绿化及生态（万元）
	10
	其他（万元）
	0

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	

	运营单位
	
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	
	验收时间
	

	污染
物排
放达
标与
总量
控制（工
业建
设项
目详填）
	污染物
	原有排
放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	SS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	总磷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
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