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一、前言

杭州萧山坎山明臣五金厂成立于2011年，位于萧山区坎山镇东社村7组，于2011年经萧山区环保局审批，审批内容为年产五金机械配件、汽车零部件10万只100吨、模具1万吨，

于2011年3月通过杭州市萧山区环境保护局审批（批文号为：萧环建[2011]590号。

本项目开工日期为2011年3月，投入试生产（试运行）日期为2011年6月。现项目按照相关要求已经竣工，生产设备和环保设施已经稳定运行。建设过程中未发生重大变动。

我公司在此基础上编制了环保设施竣工验收监测报告。

二、验收监测依据

《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，2017年10月1日起施行；

《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环境保护总局[2001]13号令；

《浙江省环境保护局建设项目环境保护“三同时”管理办法》，浙江省环境保护局浙环发[2007]12号；
《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》，浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文；

《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省政府令第288号；
7、《关于杭州萧山坎山明臣五金厂新建项目环境影响报告表审查意见的函》，杭州市萧山区环境保护局，萧环建[2011]590号，2011年3月。

三、建设项目工程概况

3.1 企业概况

项目名称：杭州萧山坎山明臣五金厂新建项目
建设性质：新建
项目周边情况：项目四周均为厂房。

（4）生产安排与劳动定员：员工员工5人，正常情况下实行白班制生产，平均日工作8小时，年工作300天。
（5）公用工程

给水：

企业用水为生活用水，年需生活用水为125t（以职工人数5人、80-100L/人.d、年工作300d计）。所需生活用水由萧山区自来水公司提供。

排水：

排水实行雨污分流制。

生活污水排放量为100t/a（排放系数以0.8计），污水处理后经沟渠排入附近河道。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。

供电：

企业每年用电量约为5万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。

3.2 企业项目批建变化情况

表3-1批建变化情况
	类别
	环评内容
	建设情况
	备注

	地址
	萧山区坎山镇东社村7组
	符合
	/

	规模
	年产五金机械配件、汽车零部件10万只100吨、模具1万吨
	符合
	/

	主体工程
	项目内容为年产五金机械配件、汽车零部件10万只100吨、模具1万吨。主要新增生产设备为电焊机1台、切割机1台、仪表车床5台、模具1万套等。
	基本符合
	取消电焊机，其他设备一致

	环保工程
	废水
	生活污水需经地埋式生活污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后排放，远期待截污管网建成并接入污水处理厂后，企业废水按三级标准纳管排放。
	生活污水经污水处理设备处理后排放。


	/

	
	噪声
	（1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。

（2）合理布置生产车间，要求高噪声设备设置在车间中部，做好设备的减振措施。

（3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。


	加强高噪声设备的维护管理，避免设备不正常运行。


	/

	
	固废
	本项目产生的废金属由物资公司回收再利用，不排放。生活垃圾由环卫部门清运。
	符合
	/


3.3 生产工艺情况介绍
3.3.1 工艺流程

本项目生产工艺流程及产污环节如下：
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图3-1  本项目生产工艺流程及产污环节
注：生产工艺较为简单，主要钢材经下料、车、钻加工、组装后即可。生产过程中产生的污染主要为设备运行时产生的噪声、废金属。

3.3.2 主要设备

表3-2主要设备一览表

	序号
	设备名称
	批复数量
	实际数量
	备注

	1
	切割机
	1台
	1台
	/

	2
	电焊机
	1台
	0台
	取消电焊，今后也不进行电焊

	3
	仪表车床
	5台
	5台
	/

	4
	钻床
	1台
	1台
	/


3.3.3 原辅材料

本项目原辅材料见表3-3。
表3-3 项目主要原辅材料消耗表

	序号
	主要原辅材料名称
	主要原辅材料年用量（环评）
	主要原辅材料年用量（实际）

	1
	钢材
	100t/a
	100t/a

	2
	磨具配件
	1万套/a
	1万套/a

	3
	汽车零部件配件
	20t/a
	20t/a


3.4 污染源及污染物分析和污染治理措施

（1）废气

本项目无废气。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经污水处理设备处理后排放。

（3）噪声

本项目的主要噪声为切割机、车床、钻床等机械设备运行产生的噪声。加强高噪声设备的维护管理，避免设备不正常运行。

（4）固废

本项目固废主要为废金属、生活垃圾。废金属由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。生活垃圾由环卫部门清运。

3.5 环保投资
本项目需环保投资约2万元，主要为废水处理、隔声降噪设施等，占项目总投资的10%。
四、环评中环保建议、结论及批复意见

4.1 环评建议

建议该厂应加强宣传教育，要配备专职或兼职环保管理员，认真负责该厂的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及长效管理，确保全厂的污染物均能达标排放。

确保本报告提出的各项污染防治措施落实到实处，切实履行三同时。

加强设备的维护管理，特别是各环保治理设备，严格按照规范操作，确保污染物均能有效控制且稳定达标。

落实固废收集处理工作，防止二次污染。

车间安装通风换气装置，加强通风，确保良好的工作环境。
须按本次环评向环境保护管理部门申报具体的产品方案和生产规模组织生产，如产品方案、工艺、设备、原辅材料、生产场地有较大变动，应及时项环保部门申报。
4.2 环评结论

根据以上分析，只要认真落实本报告提出的各项污染防治对策，认真做好三同时及日常环保工作，本项目的三废排放均能符合国家相关标准。因此该项目从环保角度来说是可行的。

4.3 环评批复意见（萧环建[2011]590号）

《关于杭州萧山坎山明臣五金厂新建项目环境影响报告表审查意见的函》
杭州萧山坎山明臣五金厂：

你单位报来的由煤炭科学研究总院杭州环保研究院编制的《杭州萧山坎山明臣五金厂新建项目环境影响报告表》已悉，现我局审查意见函复如下：

根据环评报告表的结论、杭州市萧山区坎山镇人民政府的意见，经研究，原则上同意实施。环评报告表提出的环境管理、污染防治和清洁生产措施可作为项目实施和企业管理的依据。企业必须对污染物进行综合治理，落实治理资金，推行清洁生产，在确保三废达标排放的基础上对各类污染物进行总量控制。

项目选址于坎山镇东社村7组，利用现有厂房实施生产。项目内容为年产五金机械配件、汽车零部件10万只100吨、模具1万吨。主要新增生产设备为电焊机1台、切割机1台、仪表车床5台、模具1万套。

项目实施过程中严格执行环保“三同时”制度，并做好以下各项工作：

1、项目不得新增锅炉等加热设备，禁止使用煤、重油等燃料。禁止进行酸洗、磷化、喷涂等表面处理及热处理加工作业。

2、实行雨污分流、清污分流，生活污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后方可排放；待有纳管条件后则预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入城市污水管网。

3、工艺废气、粉尘必须集中收集处理后达标排放，杜绝超标排放。加强车间通风，确保安全生产。

4、厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点，采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声、振动达标，夜间不得生产。

5、固体废弃物必须分类妥善处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。

6、建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。

7、项目竣工之日起三个月内必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。

8、本项目实施必须符合土地利用总体规划和城建规划。

项目实施过程中，请坎山镇人民政府加强日常监督管理。

五、评价标准

5.1 噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。具体标准值见表5-1。

表5-1《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

Leq：dB（A）

	声环境功能区类别
	昼 间

	2类
	60


5.2 废水

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准，远期待项目所在区域内截污管网建成并接污水处理厂，则本项目废水排放执行三级标准，具体见表5-2。

表5-2  污水综合排放标准（GB8978-1996）

	污染物名称
	一级
	三级
	单位

	pH
	6～9
	6～9
	

	CODCr     ≤
	100
	500
	mg/L

	SS      ≤
	70
	400
	mg/L

	NH3-N    ≤
	15
	/
	mg/L

	动植物油≤
	10
	100
	mg/L


监测内容

本项目无废气，故无需进行废气监测。生活污水由于无法取得代表性水样，无法检测。

七、环境管理检查
7.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

杭州萧山坎山明臣五金厂新建项目环保审批手续基本齐全。基本执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。

7.2 环境管理规章制度的建立及其执行情况

杭州萧山坎山明臣五金厂明确环境保护管理职责，目前无环境保护管理制度。

7.3 环保机构设置和人员的配置情况

杭州萧山坎山明臣五金厂无专职环保部门，有兼职的环保人员。

7.4 环保设施运转情况

监测期间环保设施运转正常。

7.5 厂区环境绿化情况

厂区四周绿化少，厂房车间、道路规划整齐整洁。

7.6 环评批复落实情况
环评批复意见在工程实施中的落实情况见表8-1。

表8-1 环评批复要求落实情况

	项目
	环评及批复要求

萧环建[2011]590号
	实际落实情况

	项目选址与内容
	项目选址于坎山镇东社村7组，利用现有厂房实施生产。项目内容为年产五金机械配件、汽车零部件10万只100吨、模具1万吨。主要新增生产设备为电焊机1台、切割机1台、仪表车床5台、模具1万套。


	建设地址、规模与环评批复基本一致。取消一台电焊机，具体设备见表3-1。

	废气
	工艺废气、粉尘必须集中收集处理后达标排放，杜绝超标排放。加强车间通风，确保安全生产。


	取消电焊，本项目已无废气。

	废 水
	实行雨污分流、清污分流，生活污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后方可排放；待有纳管条件后则预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入城市污水管网。


	本项目产生的废水主要为职工的生活污水。因无法取得代表性水样，未监测。

	噪 声
	厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点，采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声、振动达标，夜间不得生产。


	已落实。



	固体废弃物
	固体废弃物必须分类妥善处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。
	已落实。废金属由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。生活垃圾由环卫部门清运。

	其他
	项目不得新增锅炉等加热设备，禁止使用煤、重油等燃料。禁止进行酸洗、磷化、喷涂等表面处理及热处理加工作业。

建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。项目竣工之日起三个月内必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。
	已落实。


八、结论和建议

8.1 结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及杭州市萧山区环境保护局萧环建[2011]590号《关于杭州萧山坎山明臣五金厂新建项目环境影响报告表审查意见的函》，本项目竣工环境保护验收监测结论如下：

（1）本项目无废气。
（2）本项目产生的废水主要为职工的生活污水。因无法取得代表性水样，未监测。

（3）本项目的主要噪声为切割机、车床、钻床等机械设备运行产生的噪声。

（4）本项目产生的固废包括废生活垃圾、废金属。废金属由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。生活垃圾由环卫部门清运。

本项目已基本按照环评报告和批文意见进行落实和建设。

8.2 建议
建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

附件1萧环建[2011]590号《关于杭州萧山坎山明臣五金厂新建项目环境影响报告表审查意见的函》
[image: image1.emf]成品

噪声

车、钻加工

钢材边角料

钢材

下料

噪声

组装

钢材边角料



[image: image2.jpg]LR R S A S TR

PR [2011] 590 &
EFMF LR LBER S HERE
B NIR S REEE IR

AU L3R L B B )

R B AR T R R R A 227 S B BN 2R

T H SR & R) BF%. ERFAHERLRZWNT:

— . BUEIRPR R AL S HUN T L
e PR 75 e YA RO A e e o B S B AT R AR
BYrde, MEATHEAR, FERIR < SB ERRHHRIE

HF

LGRS R AT G AT, TSGR

Tl 3t 452675 Yo 9AT R Akl

= T R L KK L BURAE A

LM B3 SR o T 3

TiH 3

1y I H A FT R AP A B

R AR T AL EE AT N AR o
BT WIEAE, JK N GE BKL AL I E (T3 7K G & HEIPRAED

HE, A AR T B 3

2. 3£

(GB8978-1996) — i AnE)aTi ™

=. HiH ki

17H

(GB89T78-1996) =LkiifkJm MAIRMTG K E M -

3. TEHES. MAEugasEd

R,

4. R R A A TAR, BRSO P ek

JRBIERT -

5. EAEZMILANKDELE, Fibstpe, B3, ALY,
6. BT E MR, R, A R A
7. Ti BB REFRILFUELIA R
LR E N TR IERAER
8. I F e A A L AU
i H et A, LKk

i Hrli RPN RBUR . 7L

IR o

R T gty CHUM HF LR LB B LA TR

X S LB R BRI, 2, FURR .

CRALR T 41, BAR R ERVRRE PEED, FIAR
AR AR AR I YRR 100 1, HER Fi%.
EEE A N RSN L AL PIEINLL B URERS &, B L TE.

B R R TERR SR BB, JEUE LT & TTAR:
SR, TR FRALIATERYE, B

(757K SR A HETURRAE )

RIS AN R B AR, AR IR TRIE R, B

RIS, iR FERE

&% RATIRRN, NEFHR.

X1
X
i
B
b
o
=

Hig FaHRE T R AR R “ SR Bl R

BRI . TR R R AT &
BN RBUT 3R H




附件2承诺

承诺

萧山区环保局：

本公司对本报告所有内容的真实性和准确性负责，严格按照环保设施竣工验收的要求进行编制，报告内容有任何因造假、失实情况而产生的法律责任，概由我公司承担。
特此承诺！

杭州萧山坎山明臣五金厂

附件3 建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                                      审批经办人：

	建设项目
	项  目  名  称
	杭州萧山坎山明臣五金厂新建项目
	建设地址
	萧山区坎山镇东社村7组

	
	行  业  类  别
	金属制品业C33
	建设性质
	  □ 扩建    ■新建   □技改

	
	设 计 生 产 能 力
	年产五金机械配件、汽车零部件10万只100吨、模具1万吨
	试运行日期
	/

	
	实际生产能力
	年产五金机械配件、汽车零部件10万只100吨、模具1万吨
	建设项目开工日期
	/

	
	投资总概算（万元）
	10
	环保投资总概算（万元）
	2
	所占比例（%）
	20

	
	环评审批部门
	杭州市萧山区环境保护局
	批准文号
	萧环建[2011]590号
	批准时间
	2011.3

	
	初步设计审批部门
	/
	批准文号
	/
	批准时间
	/

	
	环评验收审批部门
	/
	批准文号
	/
	批准时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	环保设施监测单位 
	/

	
	实际总投资
	10
	实际环保投资（万元）
	2
	所占比例（%）
	20

	
	新增废水处理设施能力
	t/d
	新增废气处理设施能力
	Nm3/h
	年平均工作时
	300d/a

	建设单位
	杭州萧山坎山明臣五金厂
	邮政编码
	311243
	联系电话
	82512978
	环评单位
	煤炭科学研究总院杭州环保研究院

	排放量及主要

污   染   物
	现有工程(已建+在建)
	本工程(拟建或调整变更)
	总体工程(已建+在建+拟建或调整变更)

	
	实际排放浓度(1)
	允许排放浓度(2)
	实际排放总量(3)
	核定排放总量(4)
	允许排放浓度(5)
	产生量

(6)
	自身削减量

(7)
	实际排

放总量(8)
	核定排放总量(9)
	“以新代老”削减量(10)
	区域平衡替代本工程削减量(11)
	实际排放总量(12)
	核定排放总量(13)
	排放增减量(14)

	废     水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	氨      氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	石  油  类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	烟    尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	与项目有关其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少   2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(8)=(6)-(7)，(14)=(8)-(10)-(11)，(12)=(3)-(10)+(8)
4、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年
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