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[bookmark: _Toc7021]
一、验收项目概况
杭州加圣医学检验实验室有限公司（原杭州易诺医学检验实验室有限公司，工商变更登记见报告附件）投资5000万元购置相关设备，租用润美事业杭州)有限公司位于萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路111号空置厂房，主要从事生化检测、免疫血清学检测、微生物检测、分子遗传学检测等。本项目检验实验室属于洁净实验室，实验室级别为P2。项目于22019年12月6日通过原杭州市萧山区环保局审批（萧环建[2019]395号），审批内容为提供医学检验服务(生化检测、免疫血清学检测、微生物检测、分子遗传学检测等)，年检测样品数量为85000人份。主要设备数量及型号详见环评报告第3-5页(表1-3)，
[bookmark: _GoBack]企业于2020年1月开工建设，2026年1月-2026年5月调试生产。
杭州加圣医学检验实验室有限公司于2026年5月委托浙江爱迪信检测技术有限公司承担验收监测工作。浙江爱迪信检测技术有限公司于2026.5.6-7日进行了现场采样，并收集相关资料，制定监测方案。根据监测方案组织了本项目的现场监测和实验室检测工作，在此基础上我公司编写本验收报告。通过现场调查与监测，评价该项目的废气、废水、噪声、固废排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。
[bookmark: _Toc19066][bookmark: _Toc14419][bookmark: _Toc16320][bookmark: _Toc11196][bookmark: _Toc6218][bookmark: _Toc13749][bookmark: _Toc31311][bookmark: _Toc16862][bookmark: _Toc27561][bookmark: _Toc4682][bookmark: _Toc15343][bookmark: _Toc27066][bookmark: _Toc17073][bookmark: _Toc8139][bookmark: _Toc9524][bookmark: _Toc7493][bookmark: _Toc4025]二、验收监测依据
1、中华人民共和国国务院令第682号，《建设项目环境保护管理条例》，2017年2.1月；
2、环境保护部国环规环评[2017]4号，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017年11月；
3、生态环境部公告2018年第9号，《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，2018年5月15日；
4、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部办公厅函，环办环评函[2017]1235号，2017.08.03），附件《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》。
5、上海建科环境技术有限公司编制《杭州易诺医学检验实验室有限公司建设项目环境影响报告表》，2019年11月；
6、原杭州市萧山区环境保护局出具的萧环建[2019]395号批复，2019年12月；
7、浙江爱迪信检测技术有限公司出具的检测报告，报告编号:ZJADT20260423015；
8、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；
9、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4号；






























3、 [bookmark: _Toc28763][bookmark: _Toc24379][bookmark: _Toc28793][bookmark: _Toc25857][bookmark: _Toc5333][bookmark: _Toc24204][bookmark: _Toc10657][bookmark: _Toc19097][bookmark: _Toc32670][bookmark: _Toc13078][bookmark: _Toc28393][bookmark: _Toc17136][bookmark: _Toc14909][bookmark: _Toc24009][bookmark: _Toc19462][bookmark: _Toc9219][bookmark: _Toc30550][bookmark: _Toc13598][bookmark: _Toc14847][bookmark: _Toc32515][bookmark: _Toc5421][bookmark: _Toc22153][bookmark: _Toc13045][bookmark: _Toc14989][bookmark: _Toc10477][bookmark: _Toc18853][bookmark: _Toc6773][bookmark: _Toc13655][bookmark: _Toc2441][bookmark: _Toc23296][bookmark: _Toc21883][bookmark: _Toc6863][bookmark: _Toc12483][bookmark: _Toc2919]工程建设情况
[bookmark: _Toc21405][bookmark: _Toc25063][bookmark: _Toc22825][bookmark: _Toc23261][bookmark: _Toc17628][bookmark: _Toc28333][bookmark: _Toc1761][bookmark: _Toc29991][bookmark: _Toc7600][bookmark: _Toc26484][bookmark: _Toc12293][bookmark: _Toc11386][bookmark: _Toc10203][bookmark: _Toc27734][bookmark: _Toc21839][bookmark: _Toc497218636][bookmark: _Toc24994][bookmark: _Toc14324][bookmark: _Toc19876][bookmark: _Toc28288][bookmark: _Toc9807][bookmark: _Toc24573][bookmark: _Toc19866][bookmark: _Toc1607][bookmark: _Toc27897][bookmark: _Toc12786]3.1地理位置及平面布置
杭州加圣医学检验实验室有限公司位于萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路111号，东、南、西面均为浙江长三角生物医药国际合作产业园内其他企业，北面为杭州谷易科技有限公司。本项目周边500m范围内无居民住宅等敏感点。
[bookmark: _Toc1907][bookmark: _Toc3454]本项目地理位置及周边情况详见附图3-1和3-2。车间平面图等报告附件。[image: ]图3-1项目地理位置图
[image: ]图3-2项目周边图
[bookmark: _Toc10854][bookmark: _Toc15954][bookmark: _Toc26645][bookmark: _Toc1327][bookmark: _Toc29811][bookmark: _Toc15808][bookmark: _Toc14461][bookmark: _Toc28362][bookmark: _Toc23683][bookmark: _Toc25155][bookmark: _Toc16087][bookmark: _Toc1412][bookmark: _Toc4714][bookmark: _Toc23791][bookmark: _Toc20818][bookmark: _Toc9556][bookmark: _Toc9720][bookmark: _Toc638][bookmark: _Toc22175][bookmark: _Toc31923][bookmark: _Toc18608][image: ]
图3-4项目厂区平面图
3.2建设内容
（1） 项目名称：杭州加圣医学检验实验室有限公司（原杭州易诺医学检验实验室有限公司）建设项目
（2） 建设单位：杭州加圣医学检验实验室有限公司
（3） 项目性质：新建
（4） 项目投资情况：5000万元
（5） 生产安排与劳动定员：本项目实际员工20人，实行白班制8小时生产，年生产天数为300天。
[bookmark: _Toc9455][bookmark: _Toc4896][bookmark: _Toc29002][bookmark: _Toc19317][bookmark: _Toc24173][bookmark: _Toc1135][bookmark: _Toc8915][bookmark: _Toc641][bookmark: _Toc19915][bookmark: _Toc7491][bookmark: _Toc23516][bookmark: _Toc6764][bookmark: _Toc26864][bookmark: _Toc1850][bookmark: _Toc24188][bookmark: _Toc26698][bookmark: _Toc1455][bookmark: _Toc19214][bookmark: _Toc31140][bookmark: _Toc6968][bookmark: _Toc23906][bookmark: _Toc29177]3.3主要原辅材料
表3-1主要原辅材料消耗表
	序号
	原材料名称
	最大贮存量
	年设计用量
	年实际用量
	变化情况

	1
	采血管
	
	10000 支
	9500支
	-500支

	2
	试剂盒
	
	1000 盒
	980 盒
	-20 盒

	3
	加样枪头
	
	20000 个
	19000 个
	-1000 个

	4
	玻片
	
	1000 片
	900 片
	-100 片

	5
	缓冲液
	1000 瓶
	5000 瓶
	4850 瓶
	-150 瓶

	[bookmark: _Toc4110][bookmark: _Toc13285][bookmark: _Toc8431][bookmark: _Toc20231][bookmark: _Toc6588][bookmark: _Toc2362][bookmark: _Toc23945][bookmark: _Toc11965][bookmark: _Toc32421][bookmark: _Toc8391][bookmark: _Toc9877][bookmark: _Toc8837][bookmark: _Toc29931][bookmark: _Toc8173][bookmark: _Toc28652][bookmark: _Toc26522][bookmark: _Toc14289][bookmark: _Toc15520][bookmark: _Toc31678][bookmark: _Toc19183][bookmark: _Toc29450]6
	专业试管
	
	5000 支
	4850  支
	-150 支

	7
	离心管
	
	5000 支
	4850  支
	-150 支

	8
	75%医用酒精
	5 升
	5 升
	5 升
	0

	9
	次氯酸钠消毒液
	2 升
	5 升
	4.5 升
	-0.5 升

	10
	无水乙醇/AR
	1 升
	3 升
	3.1 升
	+0.1 升

	11
	蛋白 K
	200ml
	200ml
	200ml
	0



[bookmark: _Toc23082]3.4建设项目生产设备
表3-2主要设备表
	序号
	设备名称
	环评审批数量（台）
	实际数量（台）
	变化情况（台）

	1
	荧光定量 PCR 仪
	1
	1
	0

	2
	数字定量 PCR 仪
	1
	1
	0

	3
	普通 PCR 仪
	2
	2
	0

	4
	生物安全柜
	8
	8
	0

	5
	超净工作台
	1
	1
	0

	6
	全自动核酸提取仪
	1
	1
	0

	7
	医用PCR 仪
	1
	1
	0

	8
	流式荧光检测仪
	1
	1
	0

	9
	个人基因组测序仪
	1
	1
	0

	10
	测序仪服务器
	1
	1
	0

	11
	芯片杂交仪
	1
	1
	0

	12
	芯片洗干仪
	1
	1
	0

	13
	微阵列芯片扫描仪
	1
	1
	0

	14
	恒扩微流控芯片核酸分析仪
	1
	1
	0

	15
	打断仪
	1
	1
	0

	16
	恒温金属浴
	1
	1
	0

	17
	漩涡混匀器
	2
	2
	0

	18
	微型离心机
	2
	2
	0

	19
	2℃-8℃冷冻箱
	10
	10
	0

	20
	紫外消毒车
	15
	15
	0

	21
	恒温水浴锅
	1
	1
	0

	22
	普通冷冻离心机
	2
	2
	0

	23
	高速离心机
	2
	2
	0

	24
	低速离心机
	1
	1
	0

	25
	高速冷冻离心机
	2
	2
	0

	26
	全自动酶免仪
	1
	1
	0

	27
	全自动洗板机
	1
	1
	0

	28
	微孔板恒温振荡器
	1
	1
	0

	29
	水浴箱
	1
	1
	0

	30
	全自动流式免疫仪
	1
	1
	0

	31
	全自动化学发光仪
	3
	3
	0

	32
	特定蛋白分析仪
	1
	1
	0

	33
	全自动生化分析仪
	1
	1
	0

	34
	全自动细菌鉴定仪
	1
	1
	0

	35
	全自动血培养仪
	1
	1
	0

	36
	时间飞行质谱仪
	1
	1
	0

	37
	扫描枪
	11
	11
	0

	38
	高压灭菌锅
	1
	1
	0

	39
	氮气吹扫仪
	1
	1
	0

	40
	无油真空泵
	1
	1
	0

	41
	多管旋涡振荡器
	1
	1
	0

	42
	氮气发生器
	1
	1
	0

	43
	三重四极杆质谱仪
	1
	1
	0



[bookmark: _Toc3283][bookmark: _Toc19159][bookmark: _Toc29041][bookmark: _Toc11248]3.5生产工艺情况介绍
[bookmark: _Toc31534]3.5.1工艺流程
[bookmark: _Toc10182][bookmark: _Toc23321][bookmark: _Toc10705][bookmark: _Toc16771][bookmark: _Toc29965]本项目工艺流程图如下：
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图3-1本项目工艺流程图
工艺流程说明：
本项目检验实验室属于清洁实验室，实验室级别为 P2 。项目检测内容主要为检测项目主要是生化检测、免疫血清学检测、微生物检测、分子遗传学检测等，检测工艺流程说明如下：
（1）样本接收、检查
医院、医学院及科研院所等所采集的体液样本、组织切片以及标本通过符合其运输/储存要求的方式运输至本实验室，样本接受人员进行接收和分类，并验收样本的标识及完整性，然后将信息及检验项目的内容录入计算机系统，样本交由对应的检测项目组进行实验处理。
（2）样本/标本的预处理
检测实验室人员根据不同的检验项目要求，对待测样本进行处理，其中包括提取实验，测序实验等。
（3）检测
应用相应的试剂盒与检测仪器，对样本进行提取，完成待测样品的 DNA 扩增/测序/定性分析等。
（4）数据分析
在完成检验过程后，将检验的结果汇总以检验报告电子版或纸质版的形式发放给医院/科研院所。
本项目样本开封处理均在生物安全柜中进行，实验过程中涉及到微生物/有潜在污染风险的样本，以及实验完成后剩余的样本/废弃样本（包括体液、组织切片等）必须经过立式压力蒸汽灭菌器高压灭活后，再与其他废弃物用专用容器密封存放在废弃物区，委托资质的处理公司回收/处理。
3.6项目变动情况
3.6.1项目产品方案
项目产品方案见表3-3
表3-3产品方案及生产规模
	序号
	产品
	审批产能
	实际产能
	产能变化情况

	1
	生化检测
	15000人份/年
	14000人份/年
	-1000人份/年

	2
	免疫血清学检测
	20000人份/年
	19000人份/年
	-1000人份/年

	3
	微生物检测
	20000人份/年
	19000人份/年
	-1000人份/年

	4
	分子遗传学检测
	30000人份/年
	28000人份/年
	-2000人份/年


3.6.2变动情况
根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-4。
表3-4建设情况变动表
	序号
	项目
	环评审批
	实际情况
	备注

	1
	本项目具体变动情况见表3-1～表3-3
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四、环境保护设施
[bookmark: _Toc21310][bookmark: _Toc9355][bookmark: _Toc27848][bookmark: _Toc20424][bookmark: _Toc22749]4.1污染物治理/防治措施
4.1.1废水
本项目废水主要包括实验室废水和员工生活污水。实验室废水和员工生活污水分别经园区污水处理装置处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中“综合医疗机构和其它医疗机构水污染物排放限值” 中的预处理标准后进入市政污水管网。
[image: ]
图4-1 园区污水集中处理系统
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[image: ]图4-2本项目水平衡图

4.1.2废气
[bookmark: _Toc12100][bookmark: _Toc7038][bookmark: _Toc32137][bookmark: _Toc19930]（1）生物安全柜废气
本实验室对待检样本开封均在生物安全柜中进行，样品中含少量病原微生物核酸可能以气溶胶状态逸散在生物安全柜中，逸散量较少，废气经负压收集后经紫外灯消毒后排放，排放量极少。
（2）实验室异味
实验室部分试剂因会发产生实验室废气，因试剂使用量较少，且取用过程持续时间短暂，故异味产生量极少，本项目实验室配有全送全排的实验室通风过滤系统，以保证实验室工作环境。
[image: ]
图4-3 安全柜
4.1.3噪声
本项目基本无高噪声设备，噪声源强主要为实验室设备、空调风机等，设备噪声级为 60~75dB(A)。采取一定程度的封闭、隔音处理，噪声要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
4.1.4固废
生活垃圾由园区杭州弘润物业管理有限公司统一委托杭州清欣保洁有限公司转运送环卫部门处置；医疗废物属于危险固废，委托有资质单位杭州大地维康医疗环保有限公司安全转运处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。
[image: ]
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图4-4危废仓库


表4-1 固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表
	产生环节
	日常办公
	实验室

	名称
	生活垃圾
	医疗废物

	属性
	
一般固废
	危险固废HW01 841-001-01

	主要有毒有害物质名称
	/
	感染性废物

	物理性状
	固体
	液体、固体

	环境危险特性
	/
	感染性

	年产生量
	19.8t
	1.0

	贮存方式
	袋装
	桶装

	利用处置方式和去向
	环卫部门清运处理
	委托处置

	年利用或处置量
	19.8t
	1.0

	环境管理要求
	设置垃圾桶收集点
	暂存危废仓库


4.2环保设施投资
环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为23万元,主要为废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的0.46%左右，见表4-2。
表4-2环保投资费用估算建设项目环保投资估算
	项目
	内容
	投资（万元）

	

营运期
	废水
	委托处理费用
	5

	
	废气
	生物安全柜、实验室通风设施等
	15

	
	噪声
	加强管理
	1

	
	固废
	危废暂存间，生活垃圾的清运处理，危废委托处理等
	2

	合计
	/
	23


[bookmark: _Toc23948][bookmark: _Toc5514][bookmark: _Toc20917][bookmark: _Toc7736]4.3环评批复意见落实情况表
表4-3环评批复意见落实表
	项目
	环评批复要求
	实际落实情况

	项目选址及建设内容
	项目位于浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路111号，属新建。项目内容为提供医学检验服务(生化检测、免疫血清学检测、微生物检测、分子遗传学检测等)，年检测样品数量为85000人份。
	年检测样品数量为80000人份,产能大于90%
地址：萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路111号


	废水
	实行雨污分流、清污分流。综合废水(生活污水、实验室废水)经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)等相应标准后纳入市政污水管网，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的其他企业排放限值要求。
	本项目废水主要包括实验室废水和员工生活污水。实验室废水和员工生活污水分别经园区污水处理装置处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中“综合医疗机构和其它医疗机构水污染物排放限值” 中的预处理标准后进入市政污水管网。
根据检测报告，达标排放。

	废气
	实验废气必须配备处理设施，经集中收集处理后达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)等相应标准后高空排放;检测区域内无组织废气达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A规定的特别排放限值后排放。
	本实验室对待检样本开封均在生物安全柜中进行，样品中含少量病原微生物核酸可能以气溶胶状态逸散在生物安全柜中，逸散量较少，废气经负压收集后经紫外灯消毒后排放；实验室部分试剂因会发产生实验室废气，因试剂使用量较少，且取用过程持续时间短暂，故异味产生量极少，本项目实验室配有全送全排的实验室通风过滤系统，以保证实验室工作环境。
根据检测报告，项目检测结果达标。


	噪声
	厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。
	选用低噪声设备；空调安装时加隔声减振垫；空调室外机采用隔声罩并做好减振基础。根据检测报告，噪声达标。

	固废
	固体废弃物必须分类妥善处置，危险废物须安托有资质单位处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。
	生活垃圾由园区杭州弘润物业管理有限公司统一委托杭州清欣保洁有限公司转运送环卫部门处置；医疗废物属于危险固废，委托有资质单位杭州大地维康医疗环保有限公司安全转运处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

	其它
	建设项目的性质、规模、地点或者检测内容等发生重大变化的，应重新报批
	建设项目的性质、地点、规模、检测内容与原审批一致。


[bookmark: _Toc10385]4.4环境风险防范设施等其他环保设施
（1）贮运安全防范措施
在储存和运输过程中应满足以下要求：
①产品和原料的运输应根据《危险化学品管理条例》的要求，委托有危险化学品运输资质的单位运输。在运输时应严格遵守有关危险品运输管理规定，配备相应的应急处理处理器材和防护用品，危险化学品的装卸应配置专用工具。
②运输车辆应保持安全的车速，保持车距，避免因交通事故引起物料泄漏，从而造成公路沿线的污染事故。
③原料不得露天堆放，必须存放于储罐内；贮存的危险化学品必须设有明显标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距；贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。
④危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。
⑤危险品仓库要做好地面硬化防渗处理，并与事故应急池之间设有导流沟，同时要严格遵守相关规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。
（2）工艺、设备安全防范措施
①采用安全可靠的工艺技术，制定科学合理的操作规程。加强对操作人员的培训教育，熟悉操作规程、工艺控制参数以及各物料的火灾、爆炸危险性质，防止操作失误。
②项目物料储存场所应严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，根据生产工艺介质的特点，其电气设备、仪表、线路以及照明设施的配置必须满足易燃液体或气体泄漏形成爆炸性混合物的防护要求。
③按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并定期检查使之处于有效状态。
④火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，生产过程中安全管理中要密切注意各类装置易发生事故部位，应进行定期检查与维修保养，防患于未然。
⑤对于存在火灾爆炸危险的设备和装置应尽量提高系统的自动化程度，采用自动控制技术控制工艺操作程序及物料的配比、温度、压力等工艺参数，在设备发生故障、人员误操作形成危险状态时，通过自动报警、自动切换备用设备、启动连锁保护装置和安全装置等措施保证系统的安全。
（3）末端处置过程防范措施
①废气、废水等末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。
②为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。
③各车间、生产工段应制定严格的废水排放制度，确保清污分流，污污分流，残液禁止冲入废水处理系统或直排。
④建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。
环境风险评价结论
企业在化学品使用工位、储存点、危险废物暂存点设置吸附棉、收集桶等应急物资存放点，用于泄漏事故发生时的应急处置；在厂区内按消防要求配置火器、消防栓，用于发生火灾时的应急处置。企业拟采取的风险防范措施切实有效，在落实本报告提出的环境风险防范措施的情况下，环境风险可控。














[bookmark: _Toc25090][bookmark: _Toc30284]五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定
[bookmark: _Toc2947][bookmark: _Toc20129][bookmark: _Toc25858][bookmark: _Toc22450][bookmark: _Toc27966]5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议
5.1.1环评中要求落实的环保措施
表5-1环评中环保措施一览表
	内容类型
	污染源
	环评中要求处理措施
	实际处理措施

	废气
	生物安全柜废气
	柜内负压，废气经收集后紫外灯消毒后有组织排放
	柜内负压，废气经收集后紫外灯消毒后有组织排放

	
	实验室异味
	配有全排全送的通风系统，换气次数 10次/h 以上
	配有全排全送的通风系统，换气次数 10次/h 以上

	废水
	
生活污水
	经厂内预处理达到《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）三级标准后纳入附近污水管网，送污水处理厂统一处理后达标外排。
	本项目废水主要包括实验室废水和员工生活污水。实验室废水和员工生活污水分别经园区污水处理装置处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中“综合医疗机构和其它医疗机构水污染物排放限值” 中的预处理标准后进入市政污水管网。

	
	实验室废水
	经预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）中表 2  中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准后纳入市政污水管网。
	

	固废
	医疗废物
	委托危废处置单位处理
	
无害化、资源化、减量化

	
	生活垃圾
	当地环卫部门清运
	

	噪声
	选用低噪声设备；空调安装时加隔声减振垫；空调室外机采用隔声罩并做好减振基础；采用双层隔声门窗，加强管理

	风险防范
	要求企业企业应重视环境保护工作，加强员工的安全教育，提高安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常情况和存在的安全隐患，设置合理可行的技术防范措施，制定严格的操作规程；建立健全环境管理体系和应急预警机制，设置应急措施和设施，一旦发生事故，能做到快速、高效、安全处置。



[bookmark: _Toc7845]5.1.2建议
（1）正常营运后，需严格管理，建立规范的管理体系，采取有效的风险防范措施，
对员工加强教育，增强环保意识及风险防范意识，供能站内应严禁烟火。
（2）需建立专门的环境保护管理部门，加强对站区生产的管理，严格落实各项环保措施，并保证设施良好运作。
（3）加强操作人员的培训，树立清洁生产的思想意识，严格按操作技术规范进行操作，防止违规操作。
（4）建议企业严格执行环保“三同时”制度，认真执行环保措施。
5.1.3环评总结论
[bookmark: _Toc2409][bookmark: _Toc5289][bookmark: _Toc26381][bookmark: _Toc11176]杭州易诺医学检验实验室有限公司建设项目位于萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路 111 号，项目选址合理，符合环境功能区规划要求，排放的污染物符合国家、省、市规定的污染物排放标准和排放总量控制指标，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状；项目建设符合清洁生产要求和浙江省环保厅行业环境准入条件；项目建设符合土地利用总体规划等规划要求，符合国家和省产业政策等要求。因此只要企业重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此，该项目从环保角度来说是可行的。
5.2审批部门审批决定（萧环建[2019]395号）
具体见报告附件
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[bookmark: _Toc3828][bookmark: _Toc4832]6.1废水
[bookmark: _Toc155254271][bookmark: _Toc156031820][bookmark: _Toc8589][bookmark: _Toc337][bookmark: _Toc452738474][bookmark: _Toc22869]本项目废水主要包括实验室废水和员工生活污水。实验室废水和员工生活污水分别经园区污水处理装置处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中“综合医疗机构和其它医疗机构水污染物排放限值” 中的预处理标准后进入市政污水管网（氨氮纳管标准执行 DB33/887-2013 浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间 排放限值》中其他企业标准）。具体见下表。
表6-1污水排放标准
	污染物名称
	GB18466-2005预处理标准
	单位

	粪大肠菌群数
	5000MPN/L
	/

	pH
	6~9
	-

	化学需氧量
	250
	mg/ L

	悬浮物
	60
	mg/ L

	氨氮
	35
	mg/ L



6.2废气
[bookmark: _Toc17144][bookmark: _Toc22705][bookmark: _Toc16033]本项目废气（参照非甲烷总烃）排放执行《大气污染物综合排放标准》
（GB16297- 1996）中的新污染源无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表6-2 。恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准，详见表6-3。
表6-2新污染源大气污染物综合排放标准

	
序号
	
污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	监控点
	浓度值（mg/m3）

	1
	非甲烷总烃
	周界外浓度最高点
	4.0


表6-3《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）
	污染物
	排放标准值
	无组织排放监控浓度限值 （二级、新改扩建）（mg/m3）

	
	排放高度（m）
	排放量（kg/h）
	

	臭气浓度
	15
	2000（无量纲）
	20（无量纲）

	H2S
	15
	0.33
	0.10

	NH3
	15
	4.9
	2.0


6.3噪声
本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见表6-4。
[bookmark: _Toc452738475]表6-4《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	[bookmark: _Toc452738477]声环境功能区类别
	[bookmark: _Toc452738478]昼间
	夜间

	[bookmark: _Toc452738480]3类
	[bookmark: _Toc452738481]65dB（A）
	55dB（A）


[bookmark: _Toc452744476][bookmark: _Toc1037][bookmark: _Toc452738483][bookmark: _Toc5180][bookmark: _Toc477533735]6.4固废
本项目固废已落实环评要求处置措施，根据环评报告不会造成二次污染，本次不做检测。
[bookmark: _Toc31863][bookmark: _Toc30318]6.5总量控制指标
表6-5总量控制指标单位：t/a
	控制项目
	批准值
	实际排放量
	计算公式

	排水量(t/a)
	700
	496
	/

	化学需氧量(t/a)
	0.035
	0.020
	排放总量=40mg/L×496×10-6

	氨氮(t/a)
	0.004
	0.001
	排放总量=2mg/L×496×10-6

























[bookmark: _Toc5022]七、验收监测内容
[bookmark: _Toc28950][bookmark: _Toc19210][bookmark: _Toc4951][bookmark: _Toc17989][bookmark: _Toc8299][bookmark: _Toc25348][bookmark: _Toc656][bookmark: _Toc23340][bookmark: _Toc10537][bookmark: _Toc30816][bookmark: _Toc7735][bookmark: _Toc15150][bookmark: _Toc13471][bookmark: _Toc1472][bookmark: _Toc5200][bookmark: _Toc29394][bookmark: _Toc25197][bookmark: _Toc10451][bookmark: _Toc24652][bookmark: _Toc28439][bookmark: _Toc9393][bookmark: _Toc22336][bookmark: _Toc29425][bookmark: _Toc27317][bookmark: _Toc30286][bookmark: _Toc16003][bookmark: _Toc3927][bookmark: _Toc27821][bookmark: _Toc7919][bookmark: _Toc4742][bookmark: _Toc26279][bookmark: _Toc21242][bookmark: _Toc24036][bookmark: _Toc16460][bookmark: _Toc32155][bookmark: _Toc27109][bookmark: _Toc12916][bookmark: _Toc17541][bookmark: _Toc1740][bookmark: _Toc2760][bookmark: _Toc6528][bookmark: _Toc13592][bookmark: _Toc27612][bookmark: _Toc13733]7.1验收监测内容和频次
根据我公司生产情况，本次验收监测内容具体见表7-1。
表7-1监测内容
	采样日期
	监测内容
	监测点位及个数
	监测项目
	频次

	5月6日、5月7日
	综合污水
	污水
排放口
	pH、COD、NH3-N、SS、粪大肠杆菌
	4次/天，连续两天

	
	噪声
	厂界四周
	噪声
	2次/天，连续两天

	
	
	厂界四周
	非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度
	4次/天，连续两天


采样布点示意图：
[image: ]
[bookmark: _Toc27305]

八、质量保证及质量控制
[bookmark: _Toc21150][bookmark: _Toc30846][bookmark: _Toc21635][bookmark: _Toc24252][bookmark: _Toc7184][bookmark: _Toc21573][bookmark: _Toc18723][bookmark: _Toc25489][bookmark: _Toc26644][bookmark: _Toc2402][bookmark: _Toc27389][bookmark: _Toc16067][bookmark: _Toc470][bookmark: _Toc32630][bookmark: _Toc8660][bookmark: _Toc23769][bookmark: _Toc2647][bookmark: _Toc11596][bookmark: _Toc27760][bookmark: _Toc15943][bookmark: _Toc18127][bookmark: _Toc30764][bookmark: _Toc8118][bookmark: _Toc15427][bookmark: _Toc20989][bookmark: _Toc11454][bookmark: _Toc818][bookmark: _Toc8719][bookmark: _Toc4557][bookmark: _Toc1965][bookmark: _Toc19287][bookmark: _Toc11781][bookmark: _Toc15378][bookmark: _Toc30740][bookmark: _Toc6728][bookmark: _Toc16972]8.1监测分析方法
监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法如下。
表8-1 检测方法及仪器
[image: ]   
[bookmark: _Toc12478][bookmark: _Toc5503][bookmark: _Toc21339][bookmark: _Toc28495][bookmark: _Toc31029][bookmark: _Toc11923][bookmark: _Toc19769][bookmark: _Toc28009][bookmark: _Toc20854][bookmark: _Toc10012][bookmark: _Toc23106][bookmark: _Toc3524][bookmark: _Toc11918][bookmark: _Toc28918][bookmark: _Toc944][bookmark: _Toc20327][bookmark: _Toc21491][bookmark: _Toc5625][bookmark: _Toc30758][bookmark: _Toc12939][bookmark: _Toc1321][bookmark: _Toc29049][bookmark: _Toc6265][bookmark: _Toc2677][bookmark: _Toc29492][bookmark: _Toc21335][bookmark: _Toc1971][bookmark: _Toc25624][bookmark: _Toc29729][bookmark: _Toc24106][bookmark: _Toc3550][bookmark: _Toc6521][bookmark: _Toc14044][bookmark: _Toc5785][bookmark: _Toc31941][bookmark: _Toc17926][bookmark: _Toc2825][bookmark: _Toc26801][bookmark: _Toc6624][bookmark: _Toc32633][bookmark: _Toc14668][bookmark: _Toc25688][bookmark: _Toc31696][bookmark: _Toc17861][bookmark: _Toc30100][bookmark: _Toc4469][bookmark: _Toc15360]8.2监测仪器分析
根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。
我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。
[bookmark: _Toc25334][bookmark: _Toc14819][bookmark: _Toc28867][bookmark: _Toc26509][bookmark: _Toc1534][bookmark: _Toc14559][bookmark: _Toc17047][bookmark: _Toc14561][bookmark: _Toc1436][bookmark: _Toc23315][bookmark: _Toc29778][bookmark: _Toc4774][bookmark: _Toc13272][bookmark: _Toc8440][bookmark: _Toc7196][bookmark: _Toc5658][bookmark: _Toc2393][bookmark: _Toc24467][bookmark: _Toc255][bookmark: _Toc27675][bookmark: _Toc28857]8.3人员资质
参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。
[bookmark: _Toc31928][bookmark: _Toc3463][bookmark: _Toc1619][bookmark: _Toc10213][bookmark: _Toc894][bookmark: _Toc23151][bookmark: _Toc12816][bookmark: _Toc18631][bookmark: _Toc1870][bookmark: _Toc10291][bookmark: _Toc30791][bookmark: _Toc7324][bookmark: _Toc3747][bookmark: _Toc25353][bookmark: _Toc27376][bookmark: _Toc8048][bookmark: _Toc20729][bookmark: _Toc25516][bookmark: _Toc1948][bookmark: _Toc29398]8.4质量保证及质量控制
1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。
2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。
3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。
4、监测数据和报告实行三级审核制度。































[bookmark: _Toc10793][bookmark: _Toc28416]九、验收监测工况
[bookmark: _Toc29337][bookmark: _Toc23178][bookmark: _Toc27401][bookmark: _Toc497218657][bookmark: _Toc22235][bookmark: _Toc23154][bookmark: _Toc22865][bookmark: _Toc27280][bookmark: _Toc15455][bookmark: _Toc15371][bookmark: _Toc5044][bookmark: _Toc29524][bookmark: _Toc25350][bookmark: _Toc28135][bookmark: _Toc23157][bookmark: _Toc3546][bookmark: _Toc27694][bookmark: _Toc21112][bookmark: _Toc2546][bookmark: _Toc27943][bookmark: _Toc24413][bookmark: _Toc26176][bookmark: _Toc26066][bookmark: _Toc24112][bookmark: _Toc8935][bookmark: _Toc28317]1、验收检测期间运行工况
表9-1验收检测期间生产工况
	产品名称
	2026年5月6日
	2026年5月7日

	
	实际日产量
	负荷
	实际日产量
	负荷

	生化检测
	54
	90%
	54
	90%

	免疫血清学检测
	72
	90%
	72
	90%

	[bookmark: _Toc30118][bookmark: _Toc22579][bookmark: _Toc31278][bookmark: _Toc9097][bookmark: _Toc11404][bookmark: _Toc14505][bookmark: _Toc2326][bookmark: _Toc21925][bookmark: _Toc19106][bookmark: _Toc2128][bookmark: _Toc31475][bookmark: _Toc3349][bookmark: _Toc19828][bookmark: _Toc25260][bookmark: _Toc11008][bookmark: _Toc15873][bookmark: _Toc21547][bookmark: _Toc28705][bookmark: _Toc26102][bookmark: _Toc9478][bookmark: _Toc2842]微生物检测
	72
	90%
	72
	90%

	分子遗传学检测
	108
	90%
	108
	90%


2、污染物达标排放监测结果
（1）综合污水监测结果
表9-2废水检测结果    单位：mg/L（pH值无量纲）
	类别
	检测项目
	检出限
	企业废水总排放口★1#
	均值
	
单位

	
	
	
	微浊、无色、微臭
	微浊、无色、微臭
	
	

	
	
	
	FS260423015-
1- 1- 1
	FS26042
3015-P1
	FS260423015-
1- 1-2
	FS260423015-
1- 1-3
	FS260423015-
1- 1-4
	
	

	2026 年 05 月 06  日
	pH 值
	-
	7.2（17.6℃)
	-
	7.3（17.4℃)
	7.2（17.9℃)
	7.2（17.7℃)
	-
	无量纲

	
	化学需氧量
	4
	25
	23
	22
	25
	27
	25
	mg/L

	
	氨氮
	0.025
	1.81
	1.78
	1.97
	1.90
	1.74
	1.86
	mg/L

	
	悬浮物
	4
	17
	-
	15
	12
	10
	13
	mg/L

	
	粪大肠菌群
	20
	3.3×103
	-
	3.9×103
	4.0×103
	3.4×103
	3.7×103
	MPN/L

	类别
	检测项目
	检出限
	企业废水总排放口★2#
	均值
	单位

	
	
	
	微浊、无色、微臭
	微浊、无色、微臭
	
	

	
	
	
	FS260423015-
1-2- 1
	FS26042
3015-P2
	FS260423015-
1-2-2
	FS260423015-
1-2-3
	FS260423015
- 1-2-4
	
	

	2026 年 05 月 07 日
	pH 值
	-
	7.3（17.7℃)
	-
	7.3（18.0℃)
	7.2（18. 1℃)
	7.3（18.0℃)
	-
	无量纲

	
	化学需氧量
	4
	20
	19
	18
	21
	21
	20
	mg/L

	
	氨氮
	0.025
	1.34
	1.37
	1.25
	1.48
	1.47
	1.39
	mg/L

	
	悬浮物
	4
	11
	-
	16
	12
	11
	13
	mg/L

	
	粪大肠菌群
	20
	4. 1×103
	-
	4.7×103
	2.7×103
	3.9×103
	3.9×103
	MPN/L



（2）监测结果评价
监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中“综合医疗机构和其它医疗机构水污染物排放限值” 中的预处理标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。
（3） 废气监测结果
表9-3废气检测结果
	采样日期
	
检测点位
	

检测频次
	结  果

	
	
	
	
非甲烷总烃均值
（mg/m3）
	
臭气浓度（无量纲）
	氨
（mg/m3）
	
硫化氢（mg/m3）

	2026年5月6日
	厂界南侧○1#
	第一次
	1.24
	˂10
	0.07
	ND

	
	
	第二次
	1.34
	˂10
	0.08
	ND

	
	
	第三次
	1.35
	˂10
	0.09
	ND

	
	
	第四次
	1.27
	˂10
	0.10
	ND

	
	厂界西侧○2#
	第一次
	1.73
	˂10
	0. 14
	ND

	
	
	第二次
	1.68
	˂10
	0.15
	ND

	
	
	第三次
	1.76
	˂10
	0. 12
	ND

	
	
	第四次
	1.69
	˂10
	0.13
	ND

	
	厂界北侧○3#
	第一次
	1.95
	˂10
	0.34
	0.004

	
	
	第二次
	1.84
	˂10
	0.37
	0.004

	
	
	第三次
	1.90
	˂10
	0.32
	0.004

	
	
	第四次
	1.86
	˂10
	0.35
	0.004

	
	厂界东侧○4#
	第一次
	2. 11
	˂10
	0.20
	0.003

	
	
	第二次
	2.04
	˂10
	0.18
	0.003

	
	
	第三次
	2.15
	˂10
	0.17
	0.003

	
	
	第四次
	2.10
	˂10
	0.15
	0.003

	2026年5月6日
	厂界南侧○1#
	第一次
	1.30
	˂10
	0.06
	ND

	
	
	第二次
	1.32
	˂10
	0.07
	ND

	
	
	第三次
	1.30
	˂10
	0.08
	ND

	
	
	第四次
	1.29
	˂10
	0.07
	ND

	
	厂界西侧○2#
	第一次
	1.68
	˂10
	0.10
	ND

	
	
	第二次
	1.66
	˂10
	0.09
	ND

	
	
	第三次
	1.77
	˂10
	0. 11
	ND

	
	
	第四次
	1.69
	˂10
	0.10
	ND

	
	厂界北侧○3#
	第一次
	1.84
	˂10
	0.29
	0.004

	
	
	第二次
	1.92
	˂10
	0.25
	0.004

	
	
	第三次
	1.84
	˂10
	0.23
	0.004

	
	
	第四次
	1.90
	˂10
	0.24
	0.004

	
	厂界东侧○4#
	第一次
	2.10
	˂10
	0. 12
	0.002

	
	
	第二次
	1.98
	˂10
	0. 14
	0.003

	
	
	第三次
	2.08
	˂10
	0. 11
	0.003

	
	
	第四次
	1.99
	˂10
	0.10
	0.002

	
	检出限
	0.07
	-
	0.01
	0.002


（4）监测结果评价
监测期间，厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求，厂界臭气浓度、氨、硫化氢无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放监控浓度限值要求。
（5）噪声监测结果
为了解本项目运营过程中对周边环境的噪声影响，在符合监测要求处设置设4个监测点，监测结果见下表：
表9-6 噪声检测结果
	采样日期
	测点
编号
	测点位置
	噪声来源
	检测时段（时-分）
	结果 Leq
dB(A)
	限值

	2026 年 05 月 06  日
	▲1#
	厂界东侧
	厂内各种设备噪声
	18:01- 18:06
	61
	65

	
	▲2#
	厂界南侧
	厂内各种设备噪声
	18:08- 18:13
	59
	

	
	▲3#
	厂界西侧
	厂内各种设备噪声
	18:15- 18:20
	60
	

	
	▲4#
	厂界北侧
	厂内各种设备噪声
	18:22- 18:27
	56
	

	2026 年 05 月 07  日
	▲1#
	厂界东侧
	厂内各种设备噪声
	15:29- 15:34
	60
	65

	
	▲2#
	厂界南侧
	厂内各种设备噪声
	15:50- 15:55
	59
	

	
	▲3#
	厂界西侧
	厂内各种设备噪声
	15:43- 15:48
	57
	

	
	▲4#
	厂界北侧
	厂内各种设备噪声
	15:36- 15:41
	58
	


（6）噪声监测结果评价
监测结果表明：4个监测点经过监测，噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类区标准限值要求。
[bookmark: _Toc9930][bookmark: _Toc8080][bookmark: _Toc31369]十、验收监测结论及建议
[bookmark: _Toc17112][bookmark: _Toc28710]10.1验收监测结论
10.1.1环境保护执行情况
杭州加圣医学检验实验室有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。
10.1.2废水
监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中“综合医疗机构和其它医疗机构水污染物排放限值” 中的预处理标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。
10.1.3废气
监测期间，厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求，厂界臭气浓度、氨、硫化氢无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放监控浓度限值要求。
10.1.4噪声
监测结果表明：4个监测点经过监测，噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类区标准限值要求。
10.1.5固废
[bookmark: _Toc29297][bookmark: _Toc30807][bookmark: _Toc31906][bookmark: _Toc31624]生活垃圾由园区杭州弘润物业管理有限公司统一委托杭州清欣保洁有限公司转运送环卫部门处置。；废丝、布边角料、废包装材料收集后出售给物资回收公司；医疗废物属于危险固废，委托有资质单位杭州大地维康医疗环保有限公司安全转运处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。
10.2建议
[bookmark: _Toc465241836][bookmark: _Toc32240]建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：
[bookmark: _Toc465241837]（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；
（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；
[bookmark: _Toc465241838]（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。
（4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响，生产时关闭门窗，做好隔声降噪。
（5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。
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1、企业生产报表
表1验收检测期间生产工况
	产品名称
	2026年5月6日
	2026年5月7日

	
	实际日产量
	负荷
	实际日产量
	负荷

	生化检测
	54
	90%
	54
	90%

	免疫血清学检测
	72
	90%
	72
	90%

	微生物检测
	72
	90%
	72
	90%

	分子遗传学检测
	108
	90%
	108
	90%


2、项目主要原辅材料消耗表
表2主要原辅材料消耗表
	序号
	原材料名称
	最大贮存量
	年设计用量
	年实际用量
	变化情况

	1
	采血管
	
	10000 支
	9500支
	-500支

	2
	试剂盒
	
	1000 盒
	980 盒
	-20 盒

	3
	加样枪头
	
	20000 个
	19000 个
	-1000 个

	4
	玻片
	
	1000 片
	900 片
	-100 片

	5
	缓冲液
	1000 瓶
	5000 瓶
	4850 瓶
	-150 瓶

	6
	专业试管
	
	5000 支
	4850  支
	-150 支

	7
	离心管
	
	5000 支
	4850  支
	-150 支

	8
	75%医用酒精
	5 升
	5 升
	5 升
	0

	9
	次氯酸钠消毒液
	2 升
	5 升
	4.5 升
	-0.5 升

	10
	无水乙醇/AR
	1 升
	3 升
	3.1 升
	+0.1 升

	11
	蛋白 K
	200ml
	200ml
	200ml
	0


3、建设项目生产设备
表3主要设备表
	序号
	设备名称
	环评审批数量（台）
	实际数量（台）
	变化情况（台）

	1
	荧光定量 PCR 仪
	1
	1
	0

	2
	数字定量 PCR 仪
	1
	1
	0

	3
	普通 PCR 仪
	2
	2
	0

	4
	生物安全柜
	8
	8
	0

	5
	超净工作台
	1
	1
	0

	6
	全自动核酸提取仪
	1
	1
	0

	7
	医用PCR 仪
	1
	1
	0

	8
	流式荧光检测仪
	1
	1
	0

	9
	个人基因组测序仪
	1
	1
	0

	10
	测序仪服务器
	1
	1
	0

	11
	芯片杂交仪
	1
	1
	0

	12
	芯片洗干仪
	1
	1
	0

	13
	微阵列芯片扫描仪
	1
	1
	0

	14
	恒扩微流控芯片核酸分析仪
	1
	1
	0

	15
	打断仪
	1
	1
	0

	16
	恒温金属浴
	1
	1
	0

	17
	漩涡混匀器
	2
	2
	0

	18
	微型离心机
	2
	2
	0

	19
	2℃-8℃冷冻箱
	10
	10
	0

	20
	紫外消毒车
	15
	15
	0

	21
	恒温水浴锅
	1
	1
	0

	22
	普通冷冻离心机
	2
	2
	0

	23
	高速离心机
	2
	2
	0

	24
	低速离心机
	1
	1
	0

	25
	高速冷冻离心机
	2
	2
	0

	26
	全自动酶免仪
	1
	1
	0

	27
	全自动洗板机
	1
	1
	0

	28
	微孔板恒温振荡器
	1
	1
	0

	29
	水浴箱
	1
	1
	0

	30
	全自动流式免疫仪
	1
	1
	0

	31
	全自动化学发光仪
	3
	3
	0

	32
	特定蛋白分析仪
	1
	1
	0

	33
	全自动生化分析仪
	1
	1
	0

	34
	全自动细菌鉴定仪
	1
	1
	0

	35
	全自动血培养仪
	1
	1
	0

	36
	时间飞行质谱仪
	1
	1
	0

	37
	扫描枪
	11
	11
	0

	38
	高压灭菌锅
	1
	1
	0

	39
	氮气吹扫仪
	1
	1
	0

	40
	无油真空泵
	1
	1
	0

	41
	多管旋涡振荡器
	1
	1
	0

	42
	氮气发生器
	1
	1
	0

	43
	三重四极杆质谱仪
	1
	1
	0



我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

                                 单位盖章
年   月  日
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	建设项目
	项目名称
	杭州加圣医学检验实验室有限公司（原杭州易诺医学检验实验室有限公司）建设项目
	项目代码
	萧卫健发[2019]65 号
	建设地点
	萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路111号

	
	行业类别（分类管理名录）
	M7340  医学研究和试验发展
	建设性质
	新建

	
	设计生产能力
	生化检测15000 人份/年、免疫血清学检测20000 人份/年、微生物检测20000 人份/年、分子遗传学检测30000 人份/年
	实际生产能力
	生化检测14000 人份/年、免疫血清学检测19000 人份/年、微生物检测19000 人份/年、分子遗传学检测28000 人份/年
	环评单位
	上海建科环境技术有限公司

	
	环评文件审批机关
	杭州市萧山区环境保护局
	审批文号
	萧环建[2019]395号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2020年1月
	竣工日期
	2026年1月
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	本工程排污许可证编号
	

	
	验收单位
	杭州加圣医学检验实验室有限公司
	环保设施监测单位
	浙江爱迪信检测技术有限公司
	验收监测时工况
	正常生产

	
	投资总概算（万元）
	5000
	环保投资总概算（万元）
	36
	所占比例（%）
	0.72

	
	实际总投资
	5000
	实际环保投资（万元）
	23
	所占比例（%）
	0.46

	
	废水治理（万元）
	5
	废气治理（万元）
	15
	噪声治理（万元）
	1
	固体废物治理（万元）
	2
	绿化及生态（万元）
	
	其他（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	2000

	运营单位
	
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
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	区域平衡替代削减量(11)
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	废水
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